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Lexmark X5100 Series について 


各部の名觀とはたらき 
■前面 




用紙サポーター 

巧刷する用紙を支えます。 


給紙口 

用紙をセットします。 

• 自動的に用紙を給紙します。 

•用紙センサーで用紙の種類を検出して、 
最適な設定にします。 

操作パネル 

操作パネルの使いかたについては『操作パ 
ネルガイド』を参照してください。 


スキヤナユニット 


が下の場合に開きます。 

•読み取りへッドのロックを解除するとき 
• プリントカートリツジを取り付けるとき 
•紙づまりを除去するとき 

排紙トレイ 

排出された用紙を受けます。 


原稿カパー 

• コピーやスキヤナで原稿を取り込むときに 
開いて、原稿台に原稿をセットします。 

• 原稿台に原稿をセットしたら閉じて外部の 
光をさえぎります。 

• 原稿台よりも大きなサイズの原稿の一部を 
取り込む場合は取り外すこともできます。 

原稿台 

コピーまたはスキヤンする原稿をセットし 
ます。 
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国背面 



圓内部 


カートリッジ固定カパー 

カートリッジを固定します。 


カートリッジホルダ- 

力ー トリ ツジを取り付けます。 



ロックレパー 

読み取りへッドをロックまたは 
ロック解除します。 


スキャナユニット固定レパー 

スキャナユニットを支えます。 



l_exmairk X5100 series について 
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Lexmark X 5100 Series でできること 


■コピ - 

本機は単体で カラーコピー 機と して 使用することができます （与 『操作パネルガイド』）。 

USB ケーブルでコンピュータに接続した状態でもカラーコピー機として使用できます（与44ぺージの 
「コピー機として使う」）。 

■印刷 

USB ケーブルでコンピュータに接続して、カラーインクジェットプリンタとして使用できます（与13 
ページの「プリンタとして使う」）。アプリケーションで作成したドキュメントを印刷することができます。 

別売の Lexmark ネットワークアダプタ※を使用すると、ネットワーク経由で Lexmark X 5100 Series から印 
刷することもできます。 

《 Lexmark ネットワークアダプタは現在、日本国内では販売*サポートを行っておりません。 

国スキャン（イメージの取り込み） 

USB ケーブルで コン ピュータに接続して、カラースキャナとして使用できます （与 19ページの「スキャ 
ナとして使う」）。取り込んだイメージは Lexmark フォトエディタ（与 M 2 ページ）などのアプリケーショ 
ン で編集することができます。 

同栖の OCR (光学文き認識）ソフト 「 e . Typist エントリー」を使用して取り込んだイメージをテキスト 
データに変換し、ワープロソフトで編集することもできます（与>24ページの「スキャンしてテキストに変 
換する」）。 

H 電子メールにイメージを添付 

スキャンして取り込んだイメージを、お使いの電子メールソフトで電子メールに添付して送ることができ 
ます（与23ページの「かんたんにタスクを実行する-クリエイティブタスク」）。 

■ fax 

お使いのコンピュータにモデムが装備されているか、外付けのモデムが接続されており、なおかつモデム 
が電話回線に接続されている場合は 、 Lexmark X 5100 Series を FAX &として使用できます（与38ぺージ 
の 「 FAX として使う」）。 

《 Lexmark X 5100 Series にはモデムが内蔵されていません。 ADSL 、 ISDN . およびケーブルモデムへの対応については 
FAX ソフトウェアのマニュアルを参照してください。 
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付属のマニュアルおよびソフトウ 


1 •! マニュアル 

国 Windows 用および Macintosh 用『セットアップシート j 

LexmarkX 5100 Series のセットアップ方法を説明しています。最初に『セットアップシ- 
に従ってセツトアップを完了してください。 



’卜』の手順 


■ 『安全のためのご案内、サービス•サポートのご案内 J 

Lexmark X 5100 Series を安全に使用するために重要なを意事項やサービス-サポートについて説明し 
ています。本機のご使用前に必ずお読みください。 

■ 『操作パネルガイド J 

操作パネルの使いかたを説明しています。 

■ 『ユーザーズガイド j (本書） 

基本的な使いかたとトラブルシューティングの方法を説明しています。 

■ Macintosh 版『ユーザーズガイド j 

Macintosh をお使いの場合は 「Lexmark X 5100 Series ソフトウェア2」 CD に収納の『ユーザーズガイ 
ド』もご利用ください。 「 LexmarkX 5100 Series ソフトウェア2」 CD を CD - ROM ドライブにセットし、 
インストーラ画面（与>『セットアップシート』）で「ユーザーズガイド」ボタンをクリックします。 

1*2 ソフトウェア 

各ソフトウェアの開きかたについては （） 内に示すページを参照してください。 

国印刷設定【プリンタプロパティ）（与8ぺージ） 

印刷するドキュメントの内容にあわせて最適な設定をします。 


誇 


管施本ドI 4- , 


叫 

むろ,:/©， 1_ 


封商ゴ阳する旧 
巧乂4 が一のゴ WW する晒 
豪’ 胤妨面面に。風するり） 


姑 


立 


Lexmark X5100 Series AlO ナビ【与10ぺージ） 

スキヤン、コピ ー 、 FAX をするときに使用します。 


LexmarkX51 00 Series ソリユーシヨンナビI与11ぺージ） 

トラブルシューテイングのヘルプ、メンテナンス用のユーテイリ 
ティなど本機をより快適に利用するために使用します。 


Lexmark フオトエディタ（与12ぺージ） 

明るさ、コントラスト、方向など、イメージを加工するときに 
使用します。 





付属のマニュアルおよびソフトゥエア 























































■印刷設定（プリンタプロパティ) 


[品質/部数]タブ 

巧刷品質、印刷部数、 
部単位が刷、逆順で巧 
用り、 モノクロで 巧刷の 
設定を行います。 

[用紙設定]タブ 

用紙の種類、用紙サイ 
ズ、印刷方向を設定し 
ます。 

[巧刷工房]タブ 

バナー 印刷、左右反転 
印刷、割り付け印刷、 
ポスター 巧刷、ル冊子 
印刷、両面印刷の設定 
を行います。 



[設定の保存] 

乂ニュー 

現在の設定を保存した 
り、保をされている設 
定に戻したりします。 

[オプション] 

メニュー 

カラー パレット、八一 
フトーンの手動設定、 
用紙センサーの設定、 
レイアウトオプション 
の設定、印刷ステータ 
スオプションの変更、 
ソフトウェアのバー 
ジョンの表示などを行 
います。 


[クイック七レクト] 
乂ニュー 


表示される手順に従っ 
て目的に応じた設定を 
します。 


印刷設定（プリンタプロパティ）はが下の方法で開いて、設定変更することができます。開きかたによっ 
て変更の適用範囲が異なります。 


アプリケーシヨンから開く 

設定変更は作成中のドキュメントにだけ適用されます。現在の設定を[設定の保を]メニューで保存し、 
あとで使用することもできます。 


新視 M '' 

閱く啞 .. 

上ま引 S 巧を） 

ぶ前をけけ订呆巧地. 


表示邮 


ヘルプが 


加 I+N 
加1+0 
加 I+S 


喧磨 h -. 啼 


v ] 旧本語 



En 刷プレピュ-地) 
パージ記ち ( U )... 


习 


1 アプリケーシヨンの[ファイル]メニューから 
印刷を実行するメニューを選択します。 



2 


3 


Lexmark X 5100 Series が選択されていることを 
確認します。 

[プロパティ]ボタンをクリックします（ボタン 
名はアプリケーションによって異なります）。 
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-部のアプリケーションでは、が下の操作を行います。 

Windows XP 

1アプリケーションの[ファイル]メニューから印刷を実 
行するメニューを選択します。 

2 [詳細設定]ボタンをクリックします。 

Windows 2000 

1アプリケーションの[ファイル]メニューから印刷を実 
行するメニューを選択します。 

2 [プリンタ設定]タブをクリックします。 

3 [変更]ボタンをクリックします。 


Windows から開〈 

設定変更はユーザーデフォルト設定として保存されます。アプリケーションから設定を変更しない限り、 
常にこの設定で印刷されます。 

Windows XP 

1[スタート]メニューから（[コントロールパネル]一 
[プリンタとその他の八ードウエア] 一）* [プリンタと 
FAX ] を選択します。 

2 LexmarkX 5100 Series のアイコンをクリックします。 

3 [プリンタのタスク]メニューで[印刷設定の選択]を 
クリックします。 

* Windows XP Home Edition をお使いの場合は 
()* 内の操作も必要です。 

Windows 98/Me/ 2000 

1[スタート]メニューから[設定]一[プリンタ]を選 
択します。 

2 Lexmark X 5100 Series のアイコンを右クリックします。 

3 表示されるメニューで[プロパティ]を選択します。 
Windows 2000 の場合は[印刷設定]を選択します。 

Windows 98 /Me では続けて次の操作も行います。 

4 [プリンタ設定]タブをクリックします。 

5 [変更]ボタンをクリックします。 



付属のマニュアルおよびソフトウェア 
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■ LexmarkX 5100 Series A 於ナビ 


メインぺージ 

スキャンおよびコピーをする場合に利用します。 


保存済みイメージの 
表 7 F \ 

すでに保ちしてあるィ\ 
メージを操作するとき 
に利用します。 


メンテナンス/トラ 
ブルシューティング 

ソリューションナビ 
(与11ぺージ）への 
リンクを表示します。 


プレビユー枠 / 

• Lexmark AIO ナビの 
操作手順を表示しま 
す。 

• スキヤンして取り込 
んだイメー ジを表示 
します。 


► :兰 ： A のナピバン V -ゲ 
、.'-' 巧瓦'ちみか-ゲの表示 

わテナンス/トラ T ' ルシューティンダ 


可フ•レビュ- 





お Lexmark フ：*卜げィタ 



北•一 

〕ピ-が数とトド 


--- 

I お - 写臭 


旷] ピ- つ 

□ コド"-記をホ亲元 




クにイ ティ フ’タスク 

巧刷 


へ- 


巧 I かーン巧化ス•捕小する 
島 I 同じイイー/巧裙リ巧す 
イメーン巧み割する(ドスト:） 


其ち 

户、か—/' 

巧 


'巧 E メ、 
I 一 5のモラ 


-ルで送る 
デ'ムぞほって FAX を送情する 


プレビューボタン 

スキャンまたはコピーす 
るイメージを仮スキャン 
します。 

スキャン乂ニユ ー 

取り込み先のアプリケー 
シヨンを選択して[ス 
キャン]ボタンをクリツ 
クします。 

コピーメニユ ー 

部数とモードを選択して 
[コピー]ボタンをク 
リツクします。 

クソエイテイブタスク 

メニューをクリツクする 
と、タスク実行の手順が 
表示されます。 


開きかた 



方法1デスクトップから開く 

■ [ LexmarkX 51 00 Series AIO ナビ]アイコンを 
ダブルクリックします。 


方法2 [スタート]メニューから開く 



[すべてのプログラム] ( OS によっては[プログ 
ラム]) 一 [Lexmark X 5100 Series ] 一 
[Lexmark AIO ナビ]の順にクリックします。 



方法3通知領域のアイコンから開く 

タスクバー右端の通知領域にあるアイコンを 
ダブルクリックします。 
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開きかた 


赶ア化刑 
盾！ザーム 
をスタ^トアップ 
夕 Internet Explorer 




方法1[スタート]メニューから開く 

■ [すべてのプ□グラム] (0 S によっては[プ□グ 
ラム]) 一 [Lexmark X 5100 Series ] 一 
[Lexmark X 5100 Series ソリューシヨンナビ] 

の順にクリックします。 

方法2 Lexmark AIO ナビから開く 

(1) メインページで[メンテナンス/トラブル 
シューテイング]をクリックします。 


(2) 表示される画面でメニューをクリックします。 



操作の方法 

巧刷、スキヤン、コピーの方法 
を表示します。また、ヘルプを 
検索することもできます。 

トラブルシューテイング 

トラブルを解決するためのへル 
プを表示します。 


メインウインドウ 

現在の状態とインクレベルを表示します。 


メンテナンス 

プリントカートリッジのメンテ 
ナンスに使用します。 

サポ ー h 

Lexmark に問い合わせる方法を 
表 7 K します。 

アドパンス 

ソフトウェアのオプションを変 
更したり、デバイスの共有につ 
いて調べることができます。 



n 現在のが態 


Xsiop 

Lexmark 'ノリ ユーシ3ン ナビ 
本製品を細するためのテクニックを紹介します。 

避!擎 

巧化された巧化の巧ま目： 

インクレ Vル： 

巧，》 ぉ-\ 

廚 

早 が了 .斗打、'が一 




Cex marlT^ - 心 ' 一 > 、ヘリンつ I 


デバイスの状態を表示し 
ます。 

検出まれた用紙の種類 

給紙口にセツトされた用 
紙の種類を表示します。 

インクレベル 

プリントカートリッジの 
インクレベルを表示しま 
す。 


乂モ：印刷、スキヤン、またはコピー中に 
は使用できない機能があります。 


■ LexmarkX5100 Series ソリユーシヨンナビ 



付属のマニュアルおよびソフトウェア 
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■ Lexmark フオトエディタ 


% をを ホ設ミ- Lexmark フ4卜 Iテ* イタ 

曰回因 

ファイルの漏集のイメ-シ''を ス ムの表示が A ル/お） 



元に戻す/やりをしス''ーム 

タップ切*トル： 


JL 左を反お 
J1 上下反お 

Ju 右卵度回お 
J'n 左抑度回お 
— B5 るさの調皆 
■88 S ] ントラストの I 间淫 



宰楠売了 


True Color , 300 x 200ピクセル52 « 


イメージを表示し 
ます。 


タッチアップ 

ツール 

イメージの加工に 
使用します。 


開きかた 




® Lexmark A のナビ 


を Norton Anti Virus Corporate Edition > 

ち!アウたサリ ► 

盾!ザ-ム ► 

危 I スタートア，プ ► 

イ MSN Explorer 
な Outlook Express 

0 Windows Media Player 
.蓮 Windows Messenger 
ー リモートアシスめス 

© Lexmark 巧1孤 Seri 的 yy ユーシ切ナビ 

@ Lexmark X5100 Series ①朽インスト-ル _ 

〇 Readme 




[すべてのプログラム] ( OS によっては[プログラ 
ム]) 一 [Lexmark X 5100 Series ] 一 [Lexmark フオ 
トエディタ]の)頃にクリックします。 


1こ夕 

ら乂 A t 
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ステップ 1 用紙をセットずる 




用紙の印刷面を手前に向け、給紙口の右端にそろ 
えてセットします。普通紙は約100枚までセット 
できます。 

乂モ：給紙口に用紙を押し込まないように 
してくださし、。 


2 用紙ガイドとリリースレバーをいっしよにつまみ 
ながらスライドさせて、用紙の幅にあわせます。 


ステップ2印刷ずる 


アプリケーションでドキュメントを作成します。 


表示邮 


新規(曲.. Ctrl+N 

閱く啞 .. 加 I +0 

上まきな巧を） Ctrl+S 

ぶおを巧けてな巧(互)... 


ヘルプが 


喧 I 


v ] 旧本語 


En 刷プレピュ-地） 
パージ記ち ( U )... 


啼 


3 


2 [ファイル]メニューから印刷を実行するメ 
ニューを選択します。 


巧お 
巧美自 

m 


を楠完了 

Lexmark 畑孤 Series 
US 助01 


用巧 



巧刷の向き 

サイズの 

| A 4 

Jj 

.胃 

芭1 r 術が 

給紙方まを)： 

I 自れ 


ネットワ-ク地… I 


(1 

OK |)…： 


3 Lexmark X 51 00 Series が選択されていることを 
確認します。 


4 [ OK ] ボタンをクリックします（ボタン名はアプ 
リケーシヨンによって異なります）。 


プリンタとして使う 


2,1 EP 刷ずる 

A 4 サイズの普通紙に標準の品質で印刷する場合は、が下のように操作します。 


プリンタとして使う 
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2,2最適な設定で巧刷ずる 


A 4 が外のサイズの用紙や普通紙が外の用紙に印刷する場合は、印刷設定（プリンタプロパティ）を変更し 
ます。例として、写真を印刷する場合と八ガキに印刷する場合を説明します。 

圓写真を印刷ずる 


ステップ1用紙をセットずる 



1 用紙の印刷面を手前に向け、給紙口の右端にそろ 
えてセットします。フォトペーパー/光沢紙は約 
25枚までセットできます。 

乂モ：給紙口に用紙を押し込まないように 
してください。 

2 用紙ガイドとリリースレバーをいっしよにつまみ 
ながらスライドさせて、用紙の幅にあわせます。 


ステップ2印刷設定（プリンタプロパティ）を変更ずる 

1 アプリケーションでドキュメントを作成します。 


骗集岛表示邮巧入の まが日) ヘルプお) 


巧視 (N)... 

閲く啞 .. 

加 I+N 

加 I+0 

I 喧 盧-项 


上ま引 S 巧を） 

をおを巧けてな巧(互)... 

加 I+S 

v | I 日本語 

回 

I が刷 (P)... c 

I 


1 ■ 0 ■ 1 ■ 

I Efl 刷プレピュ-(V) 

I パージ記ち (U)... 

— I 

卜 1 - 



2 [ファイル]メニューから印刷を実行するメ 
ニューを選択します。 



3 


4 


Lexmark X 5100 Series が選択されていることを 
確認します。 

[プロパティ] ボタンをクリックします（ボタン 
名はアプリケーションによって異なります）。 
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o 最高品ち(を @音品ち(ぶ 

を J ■み 


卜-«»扇‘巧 K ぶ前 — 



日 Executive (71/4x101/2 インチ)へ 
a Index Card (3x5 インチ） - 

a Postcard (4x6 インチ） 

Ij B5 (182 X 257 mmT 八’ 


. 

_ i ‘ 



I ?1写再げ刷に最通な用化について 


5 [写真を印刷する]を選択します。 


6 [高品質]または[最高品質]を選択します。 

! 給紙口にセットした用紙のサイズを選択します。 



8 [0 K ] をクリックします。 

9 [用紙設定]タブをクリックします。 


10 印刷方向を選択します。 

11 [ OK ] をクリックします。 

乂モ：アプリケーションでの設定が印刷設 
定（プリンタプロパティ）での設定 
よりも優先される場合があります。 


ステップ3印刷ずる 


ブリンタ 
ブリンタを峨 i 


圓 ▼ I _プ□バティを)…」 


がお 
巧美I 
巧所 


お楠完了 

Lexmark 頒10日 Series 
USB001 


用化 

巧刷の向き 


サイズを)： |A4 


因 

巧 継り） 

お巧方まを)：1自か 


位！ 

广 巧堪） 


ネットト。化)… I 


_[ OK ] ボタンをクリックします（ボタン名はアプリ 
~ケーシヨンによって異なります）。 



プリンタとして使う 
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国八ガキに印刷ずる 


インクジェットプリンタ専用の八ガキのご使用をお勧めします。 


ステップ1用紙をセットずる 



1 八ガキの印刷面を手前に向けて、プリンタ内に短 
い辺から送り込まれるようにセツトします。給紙 
口の右端にそろえてください。約30枚までセツ 
卜できます。 


乂モ：給紙口に用紙を押し込まないように 
してください。 

また、少なくとも10枚程度の八ガキ 
をセツトするよラにしてください。 

2 用紙ガイドとリリースレバーをいっしょにつま 
みながらスライドさせて、八ガキの幅にあねせま 
す。 


ステップ2印刷設定（プリンタプロパティ）を変更ずる 

1 アプリケーションでドキュメントを作成します。 




2 [ファイル]メニューから印刷を実行するメ 
ニューを選択します。 

3 Lexmark X 51 00 Series が選択されていることを 
確認します。 

4 [プ□パテイ]ボタンをクリックします（ボタン 
名はアプリケーションによって異なります）。 



画淀の巧巧留， 

ウイ川 七 レクトの， わ 切ンを）， 

S 巧巧見 

?- m 

I S 巧/まを 

〇 下 まき 必 

呈呈呈 * 

みな宰 M 

巧 g 还な 

□脚 m 

宜段!蜂 

~M 邮 ■抵巧 •邮I細齡上げる山） 

■ 写真御刷するを） 

J 巧 苗! ゴ邮げるを） 

<tLc- 'け Hfft に邮げる旧） 

;• 臟の巧面に巧剧する。） 

巧 1 ホ•ストがこは割りな!ザ!]刷町 
が術が 

1 网 な 做 おこ-のに ュ-城 お 


巧巧 寅を 3 

シこ柄が柄 — ド 「か / 

巧 百 工房 

r 斬 

〇 前視 お） 

mm 

扩 

〇 をち品巧の 



し 邸^る‘ 


Lexm*\rk I ~~~ i I 撫 11~~^~~I 



5 


[閉じる]をクリックします。 
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Lexmark X 5100 Series 



回 図 

1 


i 旋刷呆巧爸）， 

がパセレクトの，わろ3ンぬ）， 

n 

j 5巧/まな 1 巧船致 1 



m 


H 討 

@巧举(が 

〇る品巧お） 

〇巧苗品巧の 


固 


结[ 


6 印刷内容によって印刷品質を選択します。 

テキストだけであれば[標準]または[高品質] 
を、グラフィックスや写真を含む場合は[高品 
質]または[最高品質]を選択します。 

7 [用紙設定]タブをクリックします。 


IBIB 


クセレゥト巧 ▼ オフろ3ンぬ） ▼ 


m 


巧巧の爸ま 

の'户卜/パがキ/トト’似笛お） 
0巧商の（自な） 

〇バサ -( 日）伯あ） 

〇手れで进巧の） 


a Index Card 田 x 5 1 






山 




fl OK I 卜 


8 [シート/八ガキ/カード（自動)]が選択されて 
いることを確認します。 

9 [用紙サイズ]で[八ガキ]を選択します。 

10 印刷方向を選択します。 

11 [ OK ] をクリックします。 

乂モ：印刷結果が予想と異なる場合は[手 
動で選択]をクリックし、[フォト 
ペーパー/光沢紙]、[グリーティング 
力 ード]、[コート 紙]のいずれかを 
選択してください。 


ステップ3印刷ずる 


ブリンタ 
ブリンタる(ゆ 
巧筋 
ほ類 
巧而 
] タント 

田化 
サイズの： 


を f 用完了 

Lexmark X 51 孤 Seri 於 
USB 001 




つ 


お化ちまを)： [1 旣 


] 


ネットワ-ク処 l | 


Mzl _プロバティあ)…_ 


r 溫但） 
、傲が 


い 


_[ OK ] ボタンをクリックします（ボタン名はアプリ 
~ケーシヨンによって異なります）。 



プリンタとして使う 
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国かんたんに設定を変更ずる-クイックセレクト 

[クイックセレクト]メニューから項目を選択し、表示される画面の指示に従ってオプションを選択するだ 
けで、が下のよラな印刷が行えます。 

• 封筒に印刷 

• バナー 紙に印刷 

• 両面印刷 

• 分割拡大（ポスター）印刷 
• 割り付け印刷 



クイック 

セレクト 


閉じる 


固 


2,3印刷方法を調べる-ソリユーシヨンナビ 


[クイックセレクト]メニユーの[その他]または Lexmark X 5100 Series ソリユーシヨンナビ（づぺ一 
ジ）の[操作の方法]で表示されるヘルプを参照して、が下のような用紙に印刷することもできます。 

• OHP フイルム 

• アイロンプリント紙 

• ユーザー定義サイズの用紙 
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Lexmark AlO ナビを開きます（づ MO ぺージ）〇 
[プレビュー]をクリックします。 

プレビュー枠にイメージが表示されます0 


3 イメージの取り込み先を指定します。グラ 
フィックスに対応している取り込み先（与>22 
ページ）を選択してください。 

4 [スキャン]をクリックします。 

乂モ：スキャン作業を中止するには、ス 

キャン開始後表示される[スキャン 
ステータス]画面で、[スキャンの中 
止]をクリックします。 


取り込み先によって異なる画面が表示されます。 
たとえば[-ファイル]を指定した場合は、ファ 
イルの保を場所の入力画面が表示されます。 
アプリケーション名を指定した場合は、アプリ 
ケーシヨンが開きイメージが表示されます。 



ステップ2スキヤンずる 


> A のがが/ V->• —- 

ほ巧巧み"-、/のホ； r 一 r ~m' 

與かテナンス/トザルシバィンダ ゾ^-一 し 

/ 

スキが化，ュ- 

巧 如り込み巧 ^ 

|@ Lexmark :?か抗9 ^ 

g 巧トン設定を巧ち I 

が-が强とトド つ 

|1 ゴ 1的-写 ち 过 广 化し^^ 

g * し i 陆ザ*元 1 

クリエィ テが W ク V 

邮 ぶ ] 

け/ "一巧板穴-巧小する 
を/既かシ巧深り巧す 
遊 か…>巧巧まげる(ホ•スト） 

巧ち 

な か—ンそ E トルでせる 

巧 ] ンピュ-晚モテ‘’ムぞほって FAX ぞ掛言する み 


ステップ1原稿をセツ h ずる 


原稿 カバー 


原稿 



1 原稿を用意します。 

2 ボタンを押して、電源をオンにします。 

3 コンピュータを起動します。 

4 原稿カバーを開きます。 

5 スキャンする面を下に向け、原稿をガラス面の 
ち下の隅（矢印）にあわせてセットします。 

6 原稿が動かないようにを意しながら、原稿力 
バーを静かに閉じます。 


スキヤナとして使う 


3,1スキヤンずる 

カラー写真をスキャンする場合は、が下のように操作します。 
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スキヤナとして使う 
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Lexmark AlO ナビを開きます（づ MO ぺージ）〇 
[プレビュー]をクリックします。 

プレビュー枠にイメージが表示されます。 


[スキャン設定を表示]をクリックします。 


I かシめ取り泣; 





ステップ2スキヤンずる 


> A のがバン、•一 >• - -- 

. ほな.:*みィト、、/め美； - 一一 ( -— ’ 

がナン"トサがパが パ-' [ ^^っ 化 3 

Ml : 1 . 

スキが化，ュ- 

^?^巧り込み巧 又''! 

|@ Lexmark :?か机 9 ^ 

g スキトン訪舌ぞ ま s 1 

が-がなとトド つ 

|1ゴ 1 ぉ- z ] 

a * 。- i 立を補 元 1 

クリエィテ ザ! C ^ク 

aa 习 

巧 1 "-巧板穴-巧小する 
を/郎"-ン巧巧り巧す 
範 "-シ巧み割する(ホ•スト） 

巧ち 

なか—ン巧 E トルでせる 

や ] ンヒ•ュ-的)モ产ムぞほって FAX ぞ掛言する - 

►ぶ AIO ナピバン、•ザ ーーー - ■ 心 




3,2最適な設定でスキヤンずる 

カラー 写真が外の原稿を スキャン する場合や スキャン 解像度を変更したい場合は、が下のように操作し 
ます。 


ステップ1原稿をセツ h ずる 



1 原稿を用意します。 

2 ボタンを押して、電源をオンにします。 

3 コンピュータを起動します。 

4 原稿カバーを開きます。 

5 スキャンする面を下に向け、原稿をガラス面の 
ち下の隅（矢印）にあわせてセットします。 

6 原稿が動かないようにを意しながら、原稿力 
バーを静かに閉じます。 


12 
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4 イメージの取り込み先を指定します。グラ 
フィックスに対応している取り込み先（与22 
ページ）を選択してください。 

5何をスキヤンするかを選択します。 

6何に使うかを選択します。 

7自動的に選ばれた取り込み範囲をそのまま使用 
する場合は次に進みます。取り込み範囲を変更 
する場合は、プレビュー枠で取り込み枠（与左 
図）をクリックしながらドラッグします。 

8 [スキヤン]をクリックします。 

取り込み先によって異なる画面が表示されます。 
たとえば[-ファイル]を指定した場合は、ファ 
イルの保存場所の入力画面が表示されます。 
アプリケーション名を指定した場合は、アプリ 
ケーシヨンが開きイメージが表示されます。 


乂モ：複数ページの原稿をスキヤンして、 
一度にアプリケーションに取り込む 
ことができます（与26ぺージの「複 
数ページの原稿をスキヤンする」）。 
なお、[何をスキヤンしますか？]で 
[新聞/雑誌]を選択すると、アプリ 
ケーションへの取り込みに時間がか 
かります。 



スキヤナとして使/つ 
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■ 指定可能なイ X —ジの取り込み先 

[イメージの取り込み先]ではグラフィックスに対応している取り込み先か、日本語版 OCR ソフトウェア 
「 e . Typist エントリー」を指定してください。 

• グラフィックスに対応している取り込み先 

[-クリップボード]、[-フアイル]、 [- FAX]、[-E メール]、 [ Lexmark フォトエディタ ]、 [Internet 
Explorer ]、[ Microsoft ペイント] など。 

• グラフィックスに対応していない取り込み先 

[メモ帳]や[ワードパッド]などのグラフィックスを扱えないアプリケーションは[イメージの取り 
込み先]で指定しないでください。 

•日本語版 OCR ソフトウェア 「 e . Typist エントリー」 

[イメージの取り込み先]で [ e - Typist ] を選択した場合は、[何をスキャンしますか？]で必ず[テキ 
スト]を選択し、[何に使いますか？]ではスキャン解像度が300 dpi になっていることを確認してく 
ださい（与>24ページの「スキヤンしてテキストに変換する」）。 
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かんたんにタスクを実行ずる-クリエイティブタスク 

[クリエイティブタスク]からメニューを選択し、表示される画面の指示に従ってオプションを選択するだ 
けで、が下のよラなタスクを実行することができます。 




E メールに添付 


• FAX で送信 
• イメージを保を 
• イメージをテキストに変換 
• イメージ編集ソフトウェアでイメージを編集 


► Igg ) A のナピイイ八•一 y 

， •> 巧なちみイイー/の表示 
ぶ1拟テナンス/トザルシュ-ティ川'' 




ステッフ "1 [フ"レビュー]をクリックして、 

イメー V をフ"レビューします。 

ステッフ " 2 [スキャン]または [] ピー]をクリック 
するか、[クリエイティ/タスク]にュ-を逞巧 
します。 


ス牛ヤン 

イイー/の巧リ込みホ 



づ r レむ 


□ スキトV記ちホ亲元 



北•一 

] ピ-部拽とトド 


|1 ゴ 1お-写草 zi 

□ ]h ■し記ちホ亲示 

コピ- J 




クリエイティ： r タスク 

邮 

か イイー：/■ぷが;ホ•怖小する 
長*! 同じか一>巧煩リ虚す 
な が-シ巧分害りする(ホ训-） 


iii 


イター/を E タールで送る 

ステブ]‘1イト' >3] ■レピューしますけ]'別ン）。 
ステブ7‘2向をスキトンしますか？ 

圏 圍圍 

广ウう7かウス 


i- 


A 


r テキスト 

广巧間/絹誌 


ステ77’ 3さ信したイイー >1 JM に枉われますか？ 


1 画面表示なキトン南保度で dpi) 


7 t 77* 4ゎイんををちミします。 

177イルち 


ステ： 7] •日 E イーんにわイんぞまけします。 

送 f 言時間： 

56 KB： 

500 KB： 


雨巧つ= 

キトンセル っ」 


巧 ] ンヒ"ュタのモテ'ム对まって FAX を趙言する 




たとえば[イメージを E メールで送る]を 
クリックすると左の画面が表示されます。 



一^*、イイー>巧 E わしで送る 


曰! 口! 因 


曰问因 



スキヤナとして使う 
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3 [スキャン設定を表示]をクリックします。 


Lexmark AIO ナビを開きます（づ M0 ぺージ）〇 
[プレビュー]をクリックします。 

プレビュー枠にイメージが表示されます。 



ステップ2スキヤンずる 



3,3スキヤンしてテキストに変換ずる 

『セットアップシート』の手順に従って、同栖の OCR (光学文き認識）ソフトウェア 「e.Typist エント 
リー」をインストールします。必ず、 「e.Typist エントリー」を先にインストールしてから、 Lexmark 
X5100 Series ソフトウェアをインストールしてください。 


ステップ1原稿をセツ h ずる 



1 原稿を用意します。 

2 ボタンを押して、電源をオンにします。 

3 コンピュータを起動します。 

4 原稿カバーを開きます。 

5 スキャンする面を下に向け、原稿をガラス面の 
ち下の隅（矢印）にあわせてセットします。 

6 原稿が動かないようにを意しながら、原稿力 
バーを静かに閉じます。 


一 
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4 [イメージの取り込み先]で [ e - Typist ] を選択 
します。 

5 [テキスト]を選択します。 

6 スキャン解像度が 300 dpi になっていることを 
確認します。 

7 自動的に選ばれた取り込み範囲をそのまま使用 
する場合は次に進みます。取り込み範囲を変更 
する場合は、プレビュー枠で取り込み枠をク 
リックしながらドラッグします。 

8 [スキャン]をクリックします。 

「 e . Typist エントリー」が開きます。 


乂モ：[イメージの取り込み先]に 

[ e - Typist ] が表示されない場合は、 

29ページの「取り込み先のリストに 
アプリケーションを追加する」を参 
照して手動で e . Typist エントリーを 
リストに追加してください。その際、 
実行可能ファイルには Mlaunch.exe 
を、対応しているファイルの種類に 
は . BMP と . TIF を指定してください。 


ステップ3テキス h に変換ずる 



ぶ/如 H を whl 夕 L が卜 I 妙を* I 為网立 间 •间 1间白. 


が J 圓 I 手 J:l 


面なる 

■2 卵卜 n 


1 


■ 1 副1聲护| 園」園 j 内 SB 腳 


mrkXSlOOSeriesBeadmetJ 

-オベレーテインダシステムに巧巧の 
延^ 

- Windows200C パ findowsXP で运詔され 
ている Pr う延^ 

Windo 的 98/IUe で確認されているな壁* 
レーテインダシステムに巧巧の間 


オベレー 
进^ 


ンヴなどのI度都を調べる ♦J 
’’ができます。 ♦J 

W . •のを謂で、 L8xmeirlt、J リユーシヨ 
ンナビを巧きます。 ♦J 
ir スタート1 一 r すべてのブロヴろム1(^ 


ン zl 社お I を J た 


更巧曰 

Lex 、 


、ルフ巧蒙示す就;はの]を;甲してください。 


[認識]ボタンをクリックします。 


イメージデータがテキストに変換されます。 


乂モ：[その他]メニューから[ヘルプ]を 
選択するとヘルプが開きます。 
e.Typist エントリーの使いかたの詳細 
については、 e.Typist エントリーのへ 
ルプを参照してください。 



スキヤナとして使/つ 
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3,4複数ぺージの原稿をスキヤンずる 






2 


3 


4 


5 

6 


8 


Lexmark AIO ナビを開きます（づ M 0 ページ)。 


[スキャン設定を表示]をクリックします。 


イメージの取り込み先を指定します。グラ 
フィックスに対応しており（与>22ページ)、複 
数ページのスキヤンが可能な取り込み先を選択 
してください。 

[スキャン設定の詳細を表示]をクリックしま 
す。 


[出力する前に複数ページをスキャンする]に 
チェックマークを つけます。 

[0 K ] をクリックします。 


[スキヤン]をクリックします。 

画面の指示に従って2ページが降をスキヤンし 
ます。 


最後のページをスキャンすると取り込み先のア 
プリケーシヨンが開き、スキャン結果が表示され 
ます。 
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3,5スキヤン方法を詳細に設定ずる 


[スキャン設定の詳細]を使用して、デフオルトの取り込み先のアプリケーションを変更したり、イメージ 
の取り込み先のリストにアプリケーションを追加したりすることができます。また、原稿の内容にあわせ 
て、スキヤンの設定を変更することができます。 


スキャン設定の詳細を開く 


► A のが ">、•->• - . 一 - 一也： 

_j 巧席ちみか-/のを示 ^ 三—一— 

刮かテナンス/トザルクバむダ 

1 

スキが化，ュ- 

か-/の巧り込みモ つ 

'1 .- --- ……、~~3 c ^ i£al 

尤•-舰化トド つ 

|1ゴ \1 iy~wn こ] 

g -贸ぞザぉ 1 

クリエイ7■ィ f がソ 

巧 a ぶ 

け/か巧な穴-巧小する 
を/陳か-ン巧巧り巧す 
於か巧み封するな•スト） 

巧ち 

なか—ン巧 E トルで巧る 

巧 ] ンピュ-晚モテ。ムぞほって FAX ぞ掛言する ぶ 


Lexmark AIO ナビを開きます（与 M 0 ぺージ)〇 


2 [スキャン設定を表示]をクリックします。 



スキみ I か一/の補正 I イメーン佩巧 - ン I 

ま3 

おートド 


■3 


スキトン招な度 〈dpi) 


[150 

サイで 

巧白かトリミンゲ 


3 [スキャン設定の詳細を表示]をクリックしま 
す。 

[スキャン設定の詳細]が開きます。 

4 各タブで設定を変更します。 


广スネ t ン巧固の进巧 


化カオフろ;ン 

「 OCR ソフトウIアぞ超かする 
厂化力するおじ巧熟 V— ン巧スキホンする 

イイ- y の巧りをみホ 

_ mm Iイメーン巧恥 J 込むソフトウゴロリクー从のリストを漏集する 


に 


5 設定が終了したら [ OK ] をクリックします。 


乂モ：[スキャン設定の詳細]で設定を変更 
すると、スキャン設定の画面の[何 
をスキャンしますか？]と附に使 
いますか？]の欄に[詳細設定]と 
表示されます。 



スキヤナとして使/つ 
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国デフオルトの取り込み先のアプリケーションを変更ずる 



1[スキャン設定の詳細]を開きます（与 27 ペー 
ジ)。 


2 [編集]をクリックします。 



3 


4 


デフオルトにするアプリケーションをクリック 
して八イライトします。 

[デフオルトに設定]をクリックします。 



5 


アプリケーション名の右にしデフオルト」が表 
示されます。 


[閉じる]をクリックします。 


乂モ：[アプリケーションのリストの編集] 
画面は[イメージの取り込み先]で 
[その他を検索]を選択して表示する 
こともできます。 
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取り込み先のリストにアプリケーシヨンを追加ずる 


スキみ1イメ-'/の巧正1か一/のがトン1 

ま g 

お-トド 

スキトンおを度 (dpi) 



卜已〇 



サイス* 

自かトリミンゲ 
お 

1 

巧 

r スキトン範囲のぷ巧 

J 



[スキャン設定の詳細]を開きます（与 >27 ペー 
ジ)。 


つ 


化カオフろ a ン 

「 OCR ソフトウジを起れする 
厂化力する師こ巧数V-シ巧スキみする 


J>TT 


2 [編集]をクリックします。 


キゎ せし」 、，に。 I 


3 [追加]をクリックします。 


乂モ：[アプリケーションのリストの編集] 
画面は[イメージの取り込み先]で 
[その他を検索]を選択して表示する 
こともできます。 



4アプリケーションの名称を入力します。 

5液晶ディスプレイに表示される名称を選択しま 
す。 

6アプリケーションの実行可能ファイルの場所 
(パス）を入力します。または[参照]をクリ、 
クしてファイルを検索します。 

7 [追加]をクリックします。 


乂モ：液晶ディスプレイに表示される名称 
を設定しておくと、操作パネルの 
[E メールファイルソフトウェア] 

ボタンを押して、取り込み先を指定 
することができます。 

なお、液晶ディスプレイに表示され 
る 「 OCR 」 を 「 e . Typist エントリー」 
に割り当てても操作パネルから起動 
することはできません。 e . Typist を 
バージョン8にアップグレードする 
必要があります。 




ケーン3ンのお加 


トンまちの穿 



スキヤナとして使う 
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8 アプリケーションが対応しているファイルの種 
類をクリックして八イライトします。 


9 [0 K ] をクリックします。 


10対応しているファイルの種類を入力し終わるま 
で手順 7 から手順 9 までを繰り返します。 

11複数のファイルの種類を追加した場合は、デ 
フォルトにするファイルの種類をクリックして 
八イライトし、[デフオルトに設定]をクリック 
します。 



12 [0 K ] をクリックします。 



13[閉じる]をクリックします。 
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[イメージの補正] 
タブ 

イメージのシャープさ 
および明るさ、ガンマ 
イ直の調整を行います。 


[イメージのパター 

ン]タブ 



国スキャン解像度、スキャン節囲などを変更ずる 

[スキャン設定の詳細]には[スキャン]、[イメージの補正]、[イメージのパターン]の3つのタブがあり 
ます。必要な設定を行ったら [0 K ] をクリックします。詳細についてはヘルプを参照してください。 


の設去 
法の除〇 
方去のす 
換除ズま 
変レ vs 
のアノ行 
ジモ景を 
_ 、背定 
メ択、設 
イ選定の 


ブ 

夕 

TJ 

、ャ 

キ 

ス 


ス 、、定 
び定択設 
ょ設選の〇 
おののグす 
ド度囲ンま 
-像範ミい 
モ解ンリ行 
-ンヤトを 
ラヤキ動ど 
カキス自な 



スキヤナとして使う 
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3^6 TWAIN 巧応アプリケーシヨンからスキヤンずる 


Lexmark AIO ナビを開かずに TWAIN に対応したアプリケーションから直接イメージを取り込むこともでき 
ます。 TWAIN に対応したアプリケーションで取り込み元（ソース）として Lexmark X 5100 Series を選択 
し、「取り込み」などのメニューを利用します。ただし、 TWAIN に対応していても、 TWAIN データソース 
(データを取り込むソフト）の仕様によっては、取り込めないものもあります。 

ここでは例として、 Lexmark フオトエディタと e . Typist エントリーの場合を説明します。 


■ Lexmark フオトエディタ 


ステップ1原稿をセツ h ずる 



1 原稿を用意します。 

2 ボタンを押して、電源をオンにします。 

3 コンピュータを起動します。 

4 原稿カバーを開きます。 

5 スキャンする面を下に向け、原稿をガラス面の 
ち下の隅（矢印）にあわせてセットします。 

6 原稿が動かないようにを意しながら、原稿力 
バーを静かに閉じます。 


ステップ2スキヤンずる 




1 Lexmark フォトエディタを開きます （= M 2 
ぺージ)。 


2 [ファイル]メニユーから [ TWAIN デバイスの 
選択]を選択します。 
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ぶ一 LSD 奉元' W "U] 地） 


串斤視巧巧地） C か I+N 

閱く (Q)... 加 1+0 

上まき巧巧を） む H+S 

ちおを巧けてな巧(が... 


TWAIN か-'むの還巧. 


► r ： rm ->。へスキ*ン - ' 醒 

_ 



国 r 


ステが3 

阿の帅 


问に巧いますか？ 


み嫌な度1扣 dpi ). 

ステが4 [スキ。]ぞゥゎゥして' "-巧ロリケー>，ンにか地 


J [Lexmark X 51 00 Series ] をクリックして八イ 
ライトします。 

4 [選択]をクリックします。 



5 [ファイル]メニューから[取り込み]を選択し 
ます。 

Lexmark X 5100 Series TWAIN ドライバの画面が 
表示されます。 

6 [プレビュー]をクリックします。 

プレビュー枠にイメージが表示されます。 


►ご n リト 


-- H 



か-ゲ g 7 ■がュ-しますくれろ。). 


国。 


国！广 


( ステ巧 *3 抑こほいますか？ \ 

I 阿お じぉン おみ度160 dpi ) r 


巧ロリケ-おンに也り込 


誤のィメー/'の 
をに民す/やり直し ス’'-ム 



dk 右孤度回拉 
左卵ち回お 


粒 ] ントラストの！階！ 




f 何をスキヤンするかを選択します。 
8 何に使うかを選択します。 

9 [スキヤン]をクリックします。 


Lexmark フォトエディタにイメージが表示され 
ます。 


乂モ：[何をスキヤンしますか？]で[新聞 
/雑誌]を選択すると、アプリケー 
シヨンへの取り込みに時間がかかり 
ます。 



スキヤナとして使う 
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e.Typist エントリー 


ステップ1原稿をセツ h ずる 



1 原稿を用意します。 

2 ボタンを押して、電源をオンにします。 

3 コンピュータを起動します。 

4 原稿カバーを開きます。 

5 スキャンする面を下に向け、原稿をガラス面の 
ち下の隅（矢印）にあわせてセットします。 

6 原稿が動かないようにを意しながら、原稿力 
バーを静かに閉じます。 


ステップ2スキヤンずる 


オペてのブ日ヴラムの 


4 


巧! 

0 

.達 


au 


Internet Explorer 
MSN Explorer 
Outlook Express 
Windows Media Player 
Windows Messenger 
リモート 7 シスタシス 


1 [すべてのプログラム] (0 S によっては[プロ 
グラム]) 一 [ e . Typist エントリー]の順にク 
リックします。 



2 



3 


4 


[その他]メニューから[スキャナ設定]を選択 
します。 


[Lexmark X 5100 Series ] をクリックして八イ 
ライトします。 


[0 K ] をクリックします。 
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已回因 



5 [スキヤナ]ボタンをクリックします。 

Lexmark X 5100 Series TWAIN ドライバの画面が 
表示されます。 



6 [プレビュー]をクリックします。 

7 [テキスト]を選択します。 

8 スキャン解像度が 300 dpi になっていることを 
確認します。 

9 [スキャン]ボタンをクリックします。 
「 e . Typist エントリー」が開きます。 


ステップ3テキス h に変換ずる 



J ん I 国叫〇| に] 」 


:芒 H ぶ或’ • 

— 

-な•ご 

立網- 


、ルフ巧ま示す就;はの]を巧してください。 


體がザ処巧トト'' 300 dpi 


广巧ィ ルの漏集’ 

ム础 派 wtl 夕"乃卜 I 卿邸 I 墙 - ill 地 过迦- 


I 巧まを）文宇記溃(凹 ） f 


目 ザ J 圓|り 


函像る 

■スキ 州 


ijpil 国 jHlffl 園 


-レーテイングシステムに巧巧の 
P，1 壁^ 

• Windows 2000刈 indows がでお認されて 
いる問題^ 

- Windows 自 8/Me で话認されているな壁 ♦ 
’レーテイングシステムに巧巧の間 

ーシヨンナビにういて^ 


larkV リューシヨンナビにぅ 
ィメ ^ジの巧りをみかちや：1ビ- 
りかた、巧刷方る、トラブルシューテ 
ィンヴなどのI宿巧を調べる^ 

■ ことができまず。 4J 

W 下のキリ巧で、 L6x が rk、J リューシヨ 

ンナビを巧きます。 ♦J 

ir ス々ート1一 r ずべてのブロザろム If y 


包 3 

I 巧顧陆 Zi 引0軒句に 


巧が曰 

Lex 、 


U フ巧まモすがこはの]を巧してください。 


個を K —/ 処巧トド 1 / 1 ベーつ 


•[認識]ボタンをクリックします。 

乂モ： 


[その他]メニューから[ヘルプ]を 
選択するとヘルプが開きます。 
「e.Typist エントリー」の使いかたの 
詳細についてはヘルプを参照してく 
ださい。 


イメージデータがテキストに変換されます。 



スキヤナとして使/つ 
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3,7保巧済みイメージを S 用ずる 


Lexmark AIO ナビのメイン画面で[保を巧みイメージの表示]を選択すると、保をしてあるイメージをミ舌 
用することができます。 



1 Lexmark AIO ナビを開きます（づ M 0 ぺージ)。 

2 [保を済みイメージの表示]をクリックします。 

デフォルトのフォルダが開きます。フォルダを変 
要する場合は[フォルダの変更]をクリックしま 
す。 


3 イメージをクリックして八イライトします。 

4 ミ舌用方法を選択します。次のページを参照して 
ください。 
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Lexmark AlO ナビからそのまま印刷したり 、 Lexmark AlO ナビが外のアプリケーシヨンで開いたりするほ 
か、[クリエイティブタスク]からが下のようなタスクを実行することができます。 

• 拡大-縮ル印刷 

• 繰り返し印刷 

• 分割-拡大（ポスター）印刷 

• 2種類の写真を1ページに印刷 
♦ E メールに添付 

• FAX で送信 

• イメージを保存 

• イメージをテキストに変換 

• イメージ編集ソフトウェアでイメージを編集 



乂モ：クリエイティブタスクのデフオルト 
の用紙サイズは A4 です。 

繰り返し印刷、2種類の写真を1 
ページに印刷、およびポスター印刷 
は、 A4 または Letter サイズのみに対 
応しています。 



スキヤナとして使/つ 
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FAX として使う 


4,1スキヤンして FAX ずる 

『セットアップシート』の手順に従って、同栖の FAX ソフトウェア「まいと〜く Color FAX V 6 Lite 」 を 
インストールします。 FAX ソフトウェアを使用する前に、コンピュータに取り付けたモデムが正常に応答 
することを確認してください。詳しくは、モデムに添付されている取扱説明書および Windows の[ヘル 
プ]を参照してください。 




1 原稿をセットします。 

2 Lexmark AIO ナビを開きます（与>10ぺージ)〇 

3 [プレビュー]をクリックします。 

プレビュー枠にイメージが表示されます0 


4 [イメージの取り込み先]で [- FAX ] を選択し 
ます。 

5 [スキャン設定を表示]をクリックします。 



6 


[スキャン設定の詳細を表示]をクリックしま 
す。 




















































































t トン設ちの註 a 


スキトン I か一/の補正 I か一/'胁巧-ン I 
註 

カラ-トド 
IT"。rtrtlnr 


スキトンおな度 ( dpi ) 


サイス t 

巧白かトリミンゲ 


广スキトン巧囲の涅巧 


か- y の巧りをみホ 

_ 漏集かーゲを恥 J 込むソフトウゴロリクーシ;ンのリストを想集する 


[スキャン解像度]にに 00] をキーボードから 
入力します。 


8 [ OK ] をクリックします。 


:冉のナドがパ-ゲ 
. なな用みか一/のま示 
if{ かテナンス/トラ7%'>。-テが 



でヒ。 


rr スキトン3 


立 r 




クブ エィ对 @^^ク 


L1 ノ、つ 


: か。 f']] ] 

I iri" 



9 [スキヤン]をクリックします。 


「まいと〜く Color FAX V 6 Lite 」 のバーチヤルデ 

スクトップが表示されます。 

表示されない場合は40ページの 「 FAX の使用環 
境を設定する」を参照してください。 



A X として使う 
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■ FAX の使用環境を設定ずる 

[スキ ヤン] をクリックしたときに「まいと〜く Color FAX V 6 Lite 」 のバー チヤ ルデスクトップ（与>41 
ページ）が表示されない場合は、環境設定が必要です。が下の手順に従って発信元（自局）の情報を入力 
してください。 




2 所在地情報を入力します。 


3 [0 K ] をクリックします, 



4 手順2で入力した所在地情報が選択されている 
ことを確認します。 


5 [0 K ] をクリックします, 



6 モデムおよび回線の情報を確認します。 


7 [次へ]をクリックします。 
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8自局の情報を入力します。 


9 [次へ]をクリックします。 
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10インターネットの接続方法を確認します。 


11[完了]をクリックします。 

「まいと〜く Color FAX V 6 Lite 」 のバーチヤルデ 

スクトップが表示されます。 

乂モ： 「まいと〜 く Color FAX V6 Lite 」 には 
「まいと〜く Color FAX V6 Lite イン 
ス I -ール & 簡単操作ガイド」が添付 
されています。 

ヘルプを参照する場合は、バーチャ 
ルデスクトップ右肩の©をクリック 
します。 

電子マニュアルを参照する場合は、 

Windows の[スタート]メニューか 
ら[すべてのプログラム] ( OS に 
よっては[プログラム])^ [まいと 
〜く COLOR FAX V6 い[マニュア 
ル]一[マニュアル]を選択します。 



FAX として使う 
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B FAX ソフトを起動してからスキヤンずる （ TWAIN を使用ずる) 


l-e FAX ® ブ□バ テイの... A わ Enter 


を f 言□ヴの争照を)… 
勃言□ヴの争照®… 


I 心卜む。のぉま(曲'' 
^バージョン培郎迫)… 


5逐イブ-。のスキサシ①… 


f ♦アプリケ-シヨンのが 7 が 



キャン t ル 




1原稿をセットします。 


2 [まいと〜く FAX ] アイコンをダブルクリック 
します。 

「まいと〜く Color FAX V 6 Lite 」 のバーチヤルデ 
スクトップが表示されます。 

3バーチャルディスクトップち肩の@をクリツ 
クします。 


4 [スキャナソースの選択]を選択します。 


5 [Lexmark X 51 00 Series ] をクリックして八イ 
ライトします。 

6 [選択]をクリックします。 


7バーチャルディスクトップ右肩の!^をクリツ 
クします。 


8 [イメージのスキヤン]を選択します。 


9数字のボタンをクリックして送信先の FAX 番号 
を入力します。または[アドレス]をクリック 
し送信先を選択します。 


10送付状を添付する場合は[送付状]ボタンをク 
リックして、送付状を選択し、必要事項を入力 
します。 

11[スタート]ボタンをクリックします。 


进巧 


スキャナリ-スの遽巧(じ 
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Lexmark X 5100 Series TWAIN ドライバの画面が 
表示されます。 

12 [プレビュー]をクリックします。 

プレビュー枠にイメージが表示されます。 


13 [スキャン設定の詳細を表示]をクリックしま 
す。 


14 [スキャン解像度]にに 00] をキーボードから 
入力します。 


15 [ OK ] をクリックします。 


16 [スキヤン]をクリックします。 


17 [ OK ] をクリックします。 


18 [送信許可]ボタンをクリックします。 



FAX として使う 
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5 コピー機として使う 


5 • 1コピー ずる 


カラー写真を標準のコピー品質で実物大でコピーする場合は、が下のように操作します。 


ステップ1用紙をセットずる 




1用紙の印刷面を手前に向け、給紙口のち端にそ 
ろえてセットします。普通紙は約100枚まで 
セットできます。 

乂モ：給紙口に用紙を押し込まないように 
してくださし、。 


2用紙ガイドとリリースレバーをいっしよにつまみ 
ながらスライドさせて、用紙の幅にあわせます。 


ステップ2原稿をセツ h ずる 



1原稿を用意します。 

2 ボタンを押して、電源をオンにします。 

3コンピュータを起動します。 

4原稿カバーを開きます。 

5コピーする面を下に向け、原稿をガラス面の右 
下の隅（矢印）にあわせてセットします。 

6原稿が動かないようにを意しながら、原稿力 
バーを静かに閉じます。 


乂モ：本製品では、操作パネル側から約1 
mm、 手前側から約2 mm の位置がコ 
ピーの始点となります。 
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ステップ 3 コピーずる 



1 Lexmark AIO ナビを開きます（与10ぺージ)〇 


2 部数とモードを選択します。 
3 [コピー]をクリックします。 


乂モ：コピー作業を中止するには、スキヤ 
ン開始後表示される[コピーステー 
タス]画面で、[コピー中止]をク 
リックします。 


なお、コンピュータを使用せずに操作パネルのコピーボタンを押してコピーすることもできます。 
コンピュータを使用せずにコピーする方法については『操作パネルガイド』を参照してくださし、。 


n ピ—機として使う 
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5,2最適な設定でコピーずる 


カラー写真が外の原稿をコピーする場合や、コピー品質やコピー倍率を変更したい場合は、が下のように 
操作します。 


ステップ1用紙をセットずる 




1用紙の印刷面を手前に向け、給紙口のち端にそ 
ろえてセットします。普通紙は約100枚まで 
セットできます。 

乂モ：給紙口に用紙を押し込まないように 
してく ださし、。 


2用紙ガイドとリリースレバーをいっしよにつまみ 
ながらスライドさせて、用紙の幅にあわせます。 


ステップ2原稿をセツ h ずる 



1原稿を用意します。 

2 ボタンを押して、電源をオンにします。 

3コンピュータを起動します。 

4原稿カバーを開きます。 

5コピーする面を下に向け、原稿をガラス面の右 
下の隅（矢印）にあわせてセットします。 

6原稿が動かないようにを意しながら、原稿力 
バーを静かに閉じます。 


乂モ：本製品では、操作パネル側から約1 
mm、 手前側から約2 mm の位置がコ 
ピーの始点となります。 
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コピー品質と原稿のサイズを選択します。 

コ ピー濃度と コ ピー倍率を選択します。 

[コピー]をクリックします。 

乂モ： コピー 倍率で[用紙に合わせる]を 
選択すると、給紙口にセットした用 
紙のサイズ（与52ページ）に収まる 
ように コピーします。 

[用紙に合わせる]から希望のサイズ 
を選択すると、選択したサイズでコ 
ピーすることができます（与48ぺ一 
ジの「八ガキサイズの原稿を八ガキ 
にコピーする」）。 


3 [コピー設定を表示]をクリックします。 


4 部数とモードを選択します。 


Lexmark AIO ナビを開きます（与10ぺージ）〇 
[プレビュー]をクリックします。 

プレビュー枠にイメージが表示されます0 



5 6 7 


12 



n ピ—機として使う 
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■ 八ガキサイズの原稿を八ガキにコピーずる 


ステップ1用紙をセツトずる 



1八ガキの印刷面を手前に向けて、給紙口に短い 
辺から送り込まれるようにセットします。給紙 
口の右端にそろえてください。約 30 枚までセツ 
卜できます。 


乂モ：給紙口に用紙を押し込まないように 
してください。 

また、少なくとも10枚程度の八ガキ 
をセツトするよラにしてください。 

2用紙ガイドとリリースレバーをいっしょにつま 
みながらスライドさせて、八ガキの幅にあねせ 
ます。 


ステップ2原稿をセツ h ずる 



1原稿を用意します。 

2 ボタンを押して、電源をオンにします。 

3コンピュータを起動します。 

4原稿カバーを開きます。 

5スキャンする面を下に向け、原稿をガラス面の 
ち下の隅（矢印）にあわせてセットします。 

乂モ：八ガキサイズの原稿をそのまま八ガ 
キなどにコピーする場合は、原稿を 
左のイラストに示す向き（横長）に 
セットします。 


原稿が動かないよラにを意しながら、原稿力 
バーを静かに閉じます。 
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コピー品質を選択します。 
コピー濃度を調節します。 


5 部数とモードを選択します。 



8 [八ガキ]を選択します。 

9 [コピー]をクリックします。 


乂モ：原稿の内容によっては、[コピー倍 
率]を95%程度にしてコピーすると 
よりきれいにコピーできる場合があ 
ります。 


3 外周の影がコピーされないように、プレビュー 
枠で取り込み枠をクリックしながらドラッグし、 
取り込み範囲を変更します。 

4 [コピー設定を表示]をクリックします。 



Lexmark AIO ナビを開きます（与10ぺージ）〇 
[プレビュー]をクリックします。 

プレビュー枠にイメージが表示されます0 



ステップ3コピーずる 



6 7 


n ピ—機として度ラ 
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かんたんにタスクを実行ずる-クリエイティブタスク 

[クリエイティブタスク]からメニューを選択し、表示される画面の指示に従ってオプションを選択するだ 
けで、が下のようなタスクを実行することができます。 

• 拡大•縮小コピー 

• 繰り返し コピー 

• 分割拡大（ポスター）コピー 




► Igg ) A のナピイイ八•一 y 

，’ _ j 巧なちみイイー/の表示 
ゴ I 拟テナンス/トザルシュ-ティ川'' 


ステッフ — 1[フ"レビュー]をクリックして、 

イメー V をフ"レビューします。 

ステッフ " 2 [スキャン]または [] ピー]をクリック 
するか、[クリエイティ/タスク]にュ-を逞巧 
します。 



- 


イタ-/をあ大•捕小する 

7 T -77* 1イイー >3：^ レピューします。 

巧が尤 イト y のサイス3这おします。 

广用化サイがこ含わせる： A 4 ©10 x 297 mm ) 

_用化サイ 7'^ 変を_ ■ 

广 写吾サイス1こ合わせる： 


|US のX1日インお 


コ 


广 1100 ゴ り日-4日日姑 

巧っ V 3 ホをになじてイイ-シ巧回ちさせます。 

90度回的 

ステブ7‘4日] a します。 


En 刷記ち 


印刷 


軒列邮 


rivtv 


ス牛ヤン 

イイー/の巧リ込みホ 



□ スキトV記ちホ亲元 



コピー 

] ピ-部拽とトド 

コピ- 1 

|1 ゴ1 お-写草 zi 

a 北し記ちホ亲示 



クリエイティ： r タスク 

I 

イイ-シ谭が;ホ•棉小する 
间じイみでを棟り嘘す 
む-シ巧分害りする(ホ训-） 

共ち 

一 ^* i イイー>巧 E わしで送る 
か ] ンピュ-うのモテ乂対まって FAX を剧言する 


国 


迄 


たとえば[イメージを拡大•縮小する]を 
クリックすると左の画面が表示されます。 


乂モ：クリエイティブタスクのデフオルト 
の用紙サイズは A 4 です。 

繰り返しおよびポスターコピーは、 
A 4 または Letter サイズのみに対応し 
ています。 
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r I 巧化 I こ合わ t 


回 


巧刷 I スキトン I か-'/の補正 I イメ-'/のが夕-ン I 

巧巧 

給肋□にセットした脯皮のサイス'‘ 


給巧□にセットした巧紙の巧穎 

I 自れ 

zi 

品巧 

巧刷品ちの遥诉 


I お準 

zi 


3 [コピー設定の詳細を表示]をクリックします。 

[コピー設定の詳細]が開きます。 

4 各タブで設定を変更します。 


1 Lexmark AIO ナビを開きます片10ぺージ)〇 


2 [コピー設定を表示]をクリックします。 




AIO ft * バン、•一 >• 

>なな用みか—/のを示 
I わサンス/卜巧％'>ュ-ティパ* 




I g 了耳 t ■別ちタホ元 



5,3コピー方法を詳細に設定ずる 

[コピー設定の詳細]を使用して、コピーの仕上がりを調整することができます。 



5 設定が終了したら [ OK ] をクリックします。 


乂モ：[コピー設定の詳細]で設定を変更す 
ると、コピー設定の画面の[モード] 
と[コピー品質]の欄に[詳細設定] 
と表示されます。 


] ピ-設定の註 


n ピ—機として使う 
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[ EP 刷]タブ 

給紙口にセツトした用 
紙のサイズと種類、お 
よびコピー品質を選択 
します。 


[スキヤン]タブ 

カラーモード および ス 
キャン解像度の設定、 
自動トリミングの設定 
を行います。 


[イ乂ージの 補正] 
タブ 

イメージのシャープさ 
および明るさ、ガンマ 
値の調整を行います。 


[イ乂ージのパター 

ン]タブ 







-お-かゾのをるノイス巧調楚する 


スキみ I ィメー/の巧正 I が一/のがわ I 


国用紙サイズ、スキャン解像度などを変更ずる 

[コピー設定の詳細]には[印刷]、[スキャン]、[イメージの補正]、[イメージのパターン]の4つのタブ 
があります。必要な設定を行ったら [0 K ] をクリックします。詳細についてはヘルプを参照してくださし、。 


] ピ-設ちの穿9 


の設去 
法の除〇 
方去のす 
換除ズま 
変レ vs 
のアノ行 
ジモ景を 
-、背定 
メ択、設 
ィ選定の 
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乂ンテナンスずる 


6,1原稿台の清掃 

原稿台のガラス面や原稿カバーが巧れていると、コピーやスキヤンをしたときにミちれとなって写ります。 
ガラス面と原稿カバーは定期的に拭いてください。また、コピーやスキヤンをする原稿は、表面のインク 
や修正液などが完全に乾いてから原稿台にセツトしてください。 

次の手順でミちれをふき取ります。 



原稿 カバーを 開きます。 

原稿台にあるドキュメントをすべて取り除きま 
す。 

0 A 用のクリーニングク□スまたはめるま湯で 
湿らせた清潔なおで、ガラス面を隅から隅まで 
ふきます。 

布のきれいな個所で原稿カバーを隅から隅まで 
ふきます。 

原稿カバーとガラス面が乾いてから、原稿力 
バーを 閉じます。 

乂モ：ガラス面に直接洗剤などをかけない 
よラにしてください。 


メンテナンスする 
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1 市販のクリーニングシートを準備します。 

2 ボタンを押して、電源をオンにします。 

3 クリーニングシートの保護紙をはがします。 

4 給紙口のローラーを清掃します。 

(1) クリーニングシートの粘着面を 手前に 向けて、 
給紙口のち端にあわせてセツトします。 

(2) 用紙ガイドとリリースレバーをいっしよにつ 
まみながらスライドさせて、クリーニングシー 
卜の幅にあわせます。 


(3) I 設定 I ボタンを押し、クリーニングシートが送 
り込まれたら放します。 

(4) もう一度 I 設定 I ボタンを押し、クリーニング 
シートが排紙されたら放します。 

(5) 排紙されたクリーニングシートの上下を逆に 
して、手順 （1) から （4) までを繰り返します。 


5 排紙口のローラーを清掃します。 

(1) クリ~ニングシートの粘着面を 後方に 向けて、 
給紙口の右端にあわせてセツトします。 

(2) 用紙ガイドとリリースレバーをいっしよにつ 
まみながらスライドさせて、クリーニングシー 
卜の幅にあわせます。 


(3) I 設定 I ボタンを押し、クリーニングシートが送 
り込まれたら放します。 

(4) もう一度 rro ボタンを押し、クリーニング 
シートが排紙されたら放します。 

(5) 排紙されたクリーニングシートの上下を逆に 
して、手順 （1) から （4) までを繰り返します。 


乂モ：クリーニングシートの上下を逆にし 
て清掃を繰り返すと、シートの粘着 
面全体を使うことができます。 


6,2 口ーラーの清掃 
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6,3力ートソツジを乂ンテナンスずる 


プリントカートリッジの取り付けや交換、およびメンテナンスを行うには操作ノくネルおよび Lexmark ソ 
リューシヨンナビを使用します。 


カートリッジを交換ずる 


ステップ1力ートリツジを取り外ず 




1 電源ランプが点灯していることを確認します。 
点灯していない場合は AC アダプタの接続を確 
認してからボタンを押します。 

2 印刷中でないことを確認して、スキャナユニッ 
卜を開きます。 

乂モ：スキャナユニット固定レバーが定位 
置に収まり、スキャナユニットが固 
定されていることを確認してくださ 
い。 


カートリツジキヤリアが取り付け位置まで移動 
します。 


3 手前の□ックレバーを押し、カートリッジ固定 
カバーを開きます。 


4 取り付けられているプリントカートリッジを取 
り外します。取り外したカートリッジは密閉容 
器に保管するか、処分します。 



メンテナンスする 
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ステップ 2 カートリッジを取り付ける 


1プリントカートリッジをパッケージから取り出 
します。 



2保護材でおおわれている場合は取り外し、ス 
テツカーをつまんでプリントへツドを保護して 
いるテープを取り除きます。 




3プリントカートリッジをカートリッジホルダー 

にセツトします。 


4固定カバーを倒して「カチッ」と音がするまで 
押します。 



5片方の手でスキャナユニットを支えながら、ス 
キャナユ ニッ ト固定レバーを倒してスキャナユ 
ニットを閉じます。 
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ステップ 3 カートリッジを指定ずる 

プリントカートリッジを取り付けたら液晶ディスプレイに表示される質問に答えながら取り付けたカート 
リッジを指定し、インクレベルの情報を更新します。 

ここではカラーとブラックの両方を交換した場合の操作方法を説明します。プリントカートリッジを片方 
だけ交換した場合は、交換した側のプリントカートリッジについてのみ、質問が表示されます。 

1カラーカートリッジを指定します。1)+または _CI を押して、「はい」または「いいえ」を表示しま 
す。 _ 

新しいカラー？ 

◄ はい ► 

2 rro ボタンを押して選択します。 

3「はい」を選択した場合は「商品コード83 (標準)」が表示されていることを確認して rro ボタンを 
押します。 _ 

商品コード 
◄ 83 (標準） ► 

「いいえ」を選択した場合は次に進みます。 

4ブラックカートリッジを指定します。 D + または _ C[ を押して、「はい」または「いいえ」を表示しま 
す。 _ 

新しい黒？ 

◄ はし、 ► 


5 I 設定] ボタンを押して選択します。 

両方のカートリッジで「いいえ」を選択した場合は、アライメント調整テストパターンは印刷されま 
せん。これで操作は終了です。 

6どちらかのカートリッジで「はい」を選択した場合は、 A4 サイ 
ズの普通紙を給紙口にセットし、もう一度 n 受司 ボタンを押して 
アライメント調整テストパターンを印刷します。 

乂モ：給紙口に用紙を押し込まないように 
してください。 




メンテナンスする 
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■プリントへッドの位置調壁と清掃 

プリントカートリツジをメンテナンスすると印刷品質を向上することができます。が下の3つのステップ 
でメンテナンスを行います。 


ステップ1プリントヘッドのアライゾントを調整ずる 

より良い印刷品質を得るためには、プリントヘッドの位置を調整する必要があります。この操作はアライ 
メント調整と呼ばれます。新しいプリントカートリッジを取り付けた場合や、印刷品質に満足できない場 
合にアライメント調整を行います。 



1 A4 サイズの普通紙を給紙口にセットします。 

乂モ：給紙口に用紙を押し込まないように 
してください。 

2 用紙ガイドとリリースレバーをいっしよにつまみ 
ながらスライドさせて、用紙の幅にあわせます。 



3 Lexmark X51 00 Series ソリユーシヨンナビを開 
きます （=>11 ぺージの 「LexmarkX51 00 Series 
ソリユーシヨンナビ」）。 

4 [メンテナンス]ボタンをクリックします。 



5 [縦の線が波打っている]をクリックします, 


58 


























テスい、•ターンの巧が J 


w サイス''の吾巧巧を給が□にセットして[巧剧]を州ッウします。 


をれ巧イメント前装(巧徵 
-フリンいッドのアライ彿を 


考自かのこ調爸します。 










6 [自動アライメント調整（推奨)]または[手動 
アライメント調整]を選択します。 

7 [印刷]をクリックします。 

自動アライメン h 調整（推奨） 

自動アライメント調整テストパターンが印刷さ 
れます。 

印刷が終了したら[閉じる]をクリックします。 


手動アライメント調整 

アライメント調整テストパターンが印刷されま 
す。各パターンには番号がついています。 


8テストパターンの各グループで、背景とのコン 
トラストが最もはっきりしている、濃い矢印の 
番号を調べます。 


9調べた番号を[アライメント調整]ダイアログ 
ボックスに入力します。 

10 [0 K ] をクリックします。 



メンテナンスする 
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ステップ 2 ノズルを清掃ずる 


プリントへッドのアライメント調整を行ったあとでも印刷品質が改善しない場合は、ノズルを清掃します。 




1 A4 サイズの普通紙を給紙口にセットします。 

乂モ：給紙口に用紙を押し込まないように 
してくださし、。 

2 用紙ガイドとリリースレバーをいっしよにつまみ 
ながらスライドさせて、用紙の幅にあわせます。 


3 Lexmark X51 00 Series ソリユーシヨンナビを開 
きます（与 M1 ぺージの 「LexmarkX51 00 Series 
ソリユーシヨンナビ」）。 

4 [メンテナンス]ボタンをクリックします。 



5 [白いすじが入る]をクリックします。 



ノス•ル清掃 

1 

^刷が-列こすじ打 i 入ったり、かすれる巧合Iまノス％を;'ま巧しま 

暴すなをなをを!を号ちをがな1男受章管なに 

実 

山， 

巧お ； 

[[ 邮, 

画. 

実巧な 




6 [印刷]をクリックします。 

7印刷されたノズル清掃テストパターンに白いす 
じが入っていないか調べます。 

入っている場合は[ノズル清掃を繰り返す]ボ 
タンをクリックして、ノズル清掃を繰り返しま 
す。 
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ステップ 3 ノズルと接触面のインクをふき取る 

ノズル清掃（与60ページ）を実施したあとでも印刷結果が改善されない場合は、プリントカートリッジの 
ノズルと接触面に付着したインクを湿ったきれいな布でふき取ります。 



1 本機からプリントカートリッジを取り外します 
(与>55ぺージの「カートリッジを交換する」）。 


2 清潔な布をめるま湯で湿らせて、ノズルと接触 
面をそれぞれ、布のきれいな個所で一方向にふ 
きます。 

乂モ：カラーカートリッジのインクが混ざ 
らないように、必ず一方向にふいて 
くださし、。 

こびりついたインクを溶かすには、湿った布を 
ノズルまたは接触面に3秒間ほど押しあてたあ 
と、そっとふき取るようにします。 

3ふいた部分が乾燥するのを待ちます。 

4プリントカートリッジを本機に取り付けます 
(与55ページの「カートリッジを交換する」）。 


5 [メンテナンス]の[白いすじが入る]をクリッ 
クして、ノズル清掃をあと2回繰り返します 
(与>60ページの「ステップ2 ノズルを清掃す 
る」）。 

印刷品質が改善されない場合は、新しいプリン 
卜力ートリッジに交換してください（与55ぺ一 
ジの「カートリッジを交換する」）。 



メンテナンスする 
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■プリントカートリツジ取りあい上のを意 


プリントカートリッジをできるだけ長く使用し、本機の最高の性能を引き出すためにが下の点にを意して 
ください。 

• プリントカートリッジは取り付け準備ができるまでパッケージから取り出さないでください。 

• プリントカートリッジは交換や清掃する場合を除き、本機から取り外さないでください。取り外して保 
管する際には、密閉した容器に保管してください。プリントカートリッジを本機から取り外して長時間 
放置すると、インクが乾燥しノズルがつまることがあります。 

インクを補充したプリントカートリッジを使用したために発生した本機の不具合および損傷の修理には、 

本機に関する保証が適用されません。 

最良の印刷結果を得るには、 Lexmark ブランドのプリントカートリッジを使用してください。 Lexmark ブ 
ランドが外のプリントカートリッジを使用して発生したトラブル、故障については、責任を負いかねます 
のでご了承ください。 

プリントカートリツジの購入方法 


種類 

商品コード 

カラー 

83 

ブラック 

82 


プリントカートリッジは本機の購入店、家電量販店 
等にてお買い求めください。また Lexmark のコール 
センターおよびホームぺージ Cwww . lexmark . co . jp ) 
でを文することもできます。左の商品コードでごを 
文ください（与>『安全のためのご案内、サービス. 
サポートのご案内』）。 


乂モ ： Lexmark X 5100 Series ソリユーシヨ 
ンナビで[サポート]ボタンをク 
リックし、開いたウインドウで[消 
耗品のを文]をクリックすると、 
Lexmark のホームページでプリント 
カートリッジをを文することができ 
ます（与11ぺージの 「Lexmark 
X 5100 Series ソリユーシヨンナビ」）。 
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トラブルが発生した場合は、が下のステップでトラブルを解決してください。 

ステップ1確認ずる（与64ぺージ） 

ステップ2調べる（与67ぺージ） 

ステップ3問い合わせる（与83ぺージ) 



トラブルシユ—ティング 
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ステップ 1 確認ずる 


Lexmark X 5100 Series でトラブルが発生した場合は、最初にが下の点を確認してください。 

■八ードウェアのチェック項目 

1 スキャナの読み取りヘッドのロックが解除されている（与>『セットアップシート』）。 

2 AC アダプタの電源部が LexmarkX 5100 Series の AC アダプタ接続部にしっかりと差し込まれてお 
り、もう一方のプラグが壁の電源コンセントに差し込まれている （=> 『セットアップシート』）。 

3 Lexmark X 51 00 Series の電源がオンになっている（与『セットアップシート』）。 

4 プリントヘッドを保護しているテープが取り除いてある（与『セットアップシート』）。 

5 カラーカートリッジ （83) がちのホルダーに、ブラックカートリッジ （82) が左のホルダーに正しく 
取り付けられている（与>『セットアップシート』）。 

6 用紙が正しくセットされており、給紙口に無理に押し込まれていない。 

コンピュータに接続せずに使用している場合のトラブル 

• 液晶ディスプレイにメッセージが表示されている場合はその指示に従った（与『操作パネルガイド』）。 

コンピュータに接続して使用している場合のトラブル 

1 コンピュータの電源がオンになっており、オペレーティングシステムが起動している。 

2 破損していない USB ケーブルを使用している。 

3 USB ケーブルが Lexmark X 51 00 Series ソフトウェアをインストールしたときと同じ USB ポートに 
接続されている。 

4 USB ケーブルが LexmarkX 5100 Series とコンピュータの両方にしっかりと接続されている（与 
『セットアップシート』）。 

5 Lexmark X 5100 Series が USB 八ブやその他の装置を介さずに直接コンピュータに接続されている。 

■ ソフトウェアのチェック項目 

1 画面にエラーメッセージが表示されている場合はその指示に従った。 

2 印刷をキャンセルし（与92ぺージ)、開いているアプリケーシヨンをすべて閉じてからコンピュータ 
を再起動した。 

3 65ぺージの 「 LexmarkX 51 00 Series のチェック方法」を参照して 、 Lexmark X 51 00 Series ソフト 
ウェアが正しくインス!-ールされていることを確認した。 

Macintosh をお使いの場合 

「 LexmarkX 5100 Series ソフトウェア2」 CD に収納の『ユーザーズガイド』およびヘルプを参照してトラ 
ブルに対処してください。 
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Lexmark X 5100 Series のチエツ ク方法 


チェック 

項目 

Windows XP 

Windows 98/ Me / 2000 

不明なデバイス 
として認識され 
ていないか 

1 [スタート]メニューから[コントロールパ 
ネル]一[パフォーマンスとメンテナンス] 

を選択します。 

2 [システム]アイコンをクリックします。 

1 [スタート]メニューから[設定]一[コン 
トロールパネル]を選択します。 

2 [システム]アイコンをダブルクリックし 
ます。 


3 [八ードウエア]タブをクリックし、[デバ 
イスマネージャ]ボタンをクリックします。 

3 [デバイスマネージャ]タブをクリックし 
ます。 



Windows 2000をお使いの場合は、[八ード 
ウェア]タブをクリックし、[デバイスマネー 
ジャ]ボタンをクリックします。 


4 [その他のデバイス]を探します 。 Lexmark X 5100 Series が[その他のデバイス]に表示され 
ている場合は、クリックして八イライトしてから削除します。 


-[その他のデバイス]に Lexmark X 5100 Series が表示されていない場合は、次のチェック 
項目「インス!ルが終了しているか」に進んでください。 


5 削除したら新たに Lexmark X 5100 Series ソフトウェアをインストールします（与『セット 
アップシート』）。 

インス!-ールが 
終了しているか 

[スタート]メニューから[すべてのプログラ 
ム]を選択したときに LexmarkX 5100 Series が 
表示されることを確認します。 

[スタート]メニューから[プログラム]を選択 
したときに Lexmark X 5100 Series が表示され 
ることを確認します。 


-表示されない場合は LexmarkX 5100 Series ソフトウェアをインストールします（与『セッ 
トアップシート』）。 

ソフトウェアの 
余分なコピーが 
できていないか 

1 [スタート]メニューから（[コントロール 
パネル]一[プリンタとその他の八ード 
ウェア] 一）* [プリンタと FAX ] を選択し 
ます。 

2 [プリンタと FAX ] フォルダの中のアイコン 
を確認します。 

1 [スタート]メニューから[設定]一[プリ 
ンタ]を選択します。 

2 [プリンタ]フォルダの中のアイコンを確認 
します。 


-同じポートのプリンタのアイコンが複数表示されている場合は 、 Lexmark X 5100 Series ソ 
フトウェアをアンインストールしてからインストールしなおします（与次のチェック項目 
「ポートが正しく設定されているか」、69ページの「アンインストール（ソフトウェアの削 
除)」)。 

ポートが正しく 
設定されている 
か 

1 [スタート]メニューから（[コントロール 
パネル]一[プリンタとその他の八ード 
ウェア] 一）* [プリンタと FAX ] を選択し 
ます。 

2 [プリンタと FAX ] フォルダで Lexmark 
X 5100 Series のアイコンをクリックします。 

1 [スタート]メニューから[設定]一[プリ 
ンタ]を選択します。 

2 [プリンタ]フォルダで Lexmark X 5100 
Series のアイコンを右クリツクします。 

3 表示されるメニューで[プロパティ]を選 
択します。 


3 [プリンタのタスク]メニューで[プリンタ 
のプロパティの設定]をクリックします。 

4 [ポート]タブをクリックします。 

5 印刷するポートが USB になっていることを 
確認します。 

4 [詳細]タブ （Windows 2000の場合は 
[ポート]タブ）をクリックします。 

5 巧刷先のポートが USB になっていることを 
確認します。 

- (Windows 98 /Me のみ） 

USB が表示されない場合は 、 Lexmark 
X 5100 Series ソフトウェアをアンインス 
卜ールしてからインストールしなおし 
ます。 


- USB になっていない場合は、リストから選択して[適用]をクリックします。 


6 [ OK ] をクリックします。 

6 [ OK ] をクリックします。 



ブ 

ル 

シ 


ュ 

丄 


ン 

グ 


Windows XP Home Edition をお使いの場合は （）* 内の操作も必要です。 
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Windows XP 


Windows 98/ Me / 2000 


チェック 

項目 


デバイスが動作 
可能な状態に 
なっているか 


1[スタート]メニユーから（[コントロール 
パネル]一[プリンタとその他の八ード 
ウェア] 一）* [プリンタと FAX ] を選択し 
ます。 

2 [プリンタと FAX ] フォルダの中の Lexmark 
X 5100 Series のアイコンにチェックマーク 
がついていることを確認します。 


-ついていない場合は Lexmark X 5100 
Series のアイコンを右クリックし、表示 
されるメニューで[通常使うプリンタに 
設定]をクリックします。 

3 Lexmark X 5100 Series のアイコンの右に 
[準備完了]が表示されていることを確認し 
ます。 


1[スタート]メニューから[設定]一[プリ 
ンタ]を選択します。 

2 [プリンタ]フォルダで Lexmark X 5100 
Series のアイコンを右クリックします。 

3表示されるメニューでが下の項目を確認し 
ます。 

-[通常使うプリンタに設定]にチェック 
マークがついている。ついていない場合 
は、クリックしてチェックマークをつけ 
ます。 

-[—時停止]にチェックマークがついてい 
ない。ついている場合は、クリックして 
チェックマークをはずします。 


-表示されていない場合は Lexmark X 5100 
Series のアイコンを右クリックし、表示 
される メニ ューで[プリンタをオンライ 
ンで使用する]をクリックします。 

4 Lexmark X 5100 Series のアイコンをクリツ 
クし、[プリンタのタスク]メニューに[巧 
刷の一時停止]が表示されていることを確 
認します。 

-表示されていない場合は[巧刷の再開] 
をクリックします。 


Windows XP Home Edition をお使いの場合は （）* 内の操作も必要です。 
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ステップ 2 調べる 

が上の操作を行ったあとでもトラブルが解消しない場合は、が下を参照してトラブルに対処してくださし、。 

セットアップが完了できない（与68ぺージ） 

ソフトウェアが正しくインス!-ールまれていない（与69ページ） 

動作しない（与70ぺージ） 

本体に問題がある（与70ぺージ） 

動作ずるが印刷しない（与72ぺージ） 

用紙が送り込まれない（与73ページ） 

普通紙が外の用紙にうまく印刷できない（与74ぺージ） 

E 口刷品質に満足できない（与75ぺージ） 

エラーゾッセージが表示まれている（与77ぺージ） 

スキヤンずるときにトラブルが発生ずる（与78ぺージ） 

コピーずるときにトラブルが発生ずる（与80ぺージ） 

FAX ずるときにトラブルが発生ずる（与82ぺージ） 



ラブルシユ—ティング 
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■セツ トアップが完了できない 


症状 

巧処方法 

電源ランプが点 
灯しない 

1 AC アダプタの接続を調べます。 

2 操作パネルの I 電源 I ボタンを押します。 

新しい八ード 
ウェアの追加 
ウィザードが表 
示されない 

1 USB ケーブルが Lexmark X 5100 Series とコンピュータの両方にしっかりと接続されているこ 
とを確認します。 

2 コンピュータを再起動します。 

ソフトウェアの 
インス!-ール 
画面が表示され 
ない 

1 64ぺージの「八ードウェアのチェック項目」をもう一度確認します。 

2 コンピュータを再起動します。 

3 [キャンセル]をクリックして新しい八ードウェアの追加ウィザードを終了します。 

4 すべてのアプリケーションを閉じます。 

5 Lexmark X 5100 Series ソフトウェア CD を CD - ROM ドライブからいったん取り出し、セット 
しなおします。 

ソフトウェアのインストール画面がなお表示されない場合はさらに乂下の操作を行います。 

6 [スタート]メニューで[マイコンピュータ]をクリックします。 OS によってはデスクトッ 
プの[マイコンピュータ]アイコンをダブルクリックします。 

7 [マイコンピュータ]ウィンドウで CD - ROM ドライブのアイコンをダブルクリックします。 

8 CD - ROM ドライブの内容が表示された場合は setup アイコンをダブルクリックします。 

9 『セットアップシート - Windows 』 の「6ソフトウェアをインストールする」の「ステップ2 
Lexmark X 5100 Series ソフトウェアのインストール」手順2からあとの操作を行います。 

「接続されてい 
るデバイスはあ 
りません J 画面 
が表示される 

1 64ぺージの「八ードウェアのチェック項目」をもう一度確認します。 

2 [次へ]をクリックします。 OS によっては[続ける]をクリックします。 

アライメント調 
整テストパター 
ンが EP 刷され 
ない 

1 64ぺージの「八ードウェアのチェック項目」をもう一度確認します。 

2 エラーメッセージが表示されている場合は指示に従います。 

コンピュータと 
通信していない 

通信に関ずるェ 
ラーメッセージ 
が表示される 

1 64ぺージの「八ードウェアのチェック項目」をもう一度確認します。 

2 USB ケーブルを Lexmark X 5100 Series からいったん抜いてから差し込みます。 

3 I 電源 I ボタンを押して、電源をオフにし AC アダプタを壁の電源コンセントから抜きます。 

4 AC アダプタを Lexmark X 5100 Series からいったん抜いてから差し込みます。 

5 AC アダプタを壁の電源コンセントに差し込みます。 

6 I 電源 I ボタンを押して、電源ランプが点灯しているのを確認します。 

7 コンピュータを再起動します。 

8 が上の操作を行ったあとも印刷時にメッセージが表示される場合は、69ページの「アンイン 
ストール（ソフトウェアの削除)」を参照して LexmarkX 5100 Series ソフトウェアをいったん 
アンインストールしてから、インストールしなおします。 
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国ソフトウェアが正しくインス!^ールされていない 


アンインス!ル（ソフトウェアの削除） 

1 印刷ジョブをすべて削除し（与92ページ)、数分間待ちます。 

2 [スタート]メニューから[すべてのプログラム] (0 S 
によっては[プログラム]) 一 [ LexmarkX 5100 Series ] 

一 [Lexmark X 51 00 Series のアンインストール]を選択 
します。 


3 アンインストールを開始するダイアログボックスで 
[はい]をクリックします。 


4 [ Windows を再起動する]をクリックして Windows 
を再起動します。 


[ぶ Readme] 



Lexmark X 5100 Series ソフトウェアが正しくインストールされなかった場合は、が下のような症状が現れ 
ます。 

• [スタート]メニューから[すべてのプログラム] ( OS によっては[プログラム])を選択したときに 
[Lexmark X 5100 Series ] が表示されない。または [Lexmark X 5100 Series ] は表示されるが、右横に 
ソフトウェア名が表示されない。 

• [スタート]メニューから[すべてのプログラム] ( OS によっては[プログラム])を選択したときに 
[ LexmarkX 5100 Series ] のち横に表示されるソフトウェアを選択しても起動しない。 

• コンピュータとの通信に問題があるというメッセージが表示される。 

• Lexmark X 5100 Series ソリューシヨンナビのメインウインドウでインクレベルのグラフイックスが淡 
色表示になっている。 

• 用紙切れなどのエラーメッセージや、印刷の進行状況に関する情報がコンピュータの画面に表示され 
ない。 

この場合、 LexmarkX 5100 Series ソフトウェアをコンピュータから削除（アンインストール）してからイ 
ンストールしなおす必要があります。 


インス!ル ^ 

• Lexmark X 51 00 Series に同栖の『セットアップシート』の手順に従って 、 「Lexmark X 51 00 Series ソ 
フトウェア1」 CD から LexmarkX 5100 Series ソフトウェアをインストールします。 

• Lexmark のホームぺージ （ www . lexmark . co . jp ) から LexmarkX 51 00 Series ソフトウェアをダウン 
ロードすることもできます。 
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面 Norton Anti Virus Corporate Edition 
@ ア化サリ 
を!ザーム 
@スタ-トアップ 
A Internet Explorer 
MSN Explorer 
な Outlook Express 
O Windows Media Player 
み Windows Messenger 
心.リモ-トアシスをシス 


V 鷄 


ふから Lexmark 畑00 Series をアンインストルします。 
てらよろしいですか？ 


I ?………ほ'阿の…-刮_ぃぃか N ) 」 


アンインストルの完了 

Lexmark 湖朋 Series ソフトウぶの7ンインストルは正巧にが了しました。 
Windows 綿起かしてください。 


Windows ぞ南起かする職, 


eries 7ンインストーん 


X 5100 



ラブルシユ—ティング 


































国動作しない 


症状 

巧処方法 

I 電源 I ボタンを 

乂下の点を確認します。 

• AC アダプタの電源部が Lexmark X 5100 Series の AC アダプタ接続部にしっかりと差し込ま 
れており、もう一方のプラグが電源コンセントに差し込まれている。 

• 電源コンセントが正常に機能している。他の家電製品の電源プラグをコンセントに差し込んで 
家電製品が正常に動作するか確認します。 

AC アダプタの接続と電源コンセントを確認した上でなお電源が入らない場合は、レックスマーク 
カスタマーコールセンター(与83ぺージ）に連絡してください。 

押しても、電源 
が入らない 

電源が入ってい 
るのに動作し 
ない 

通信に関ずるエ 
ラーメッセージ 
が表示される 

印刷の進行状況 
に関する情報が 
表示されない 

1 64ぺージの「八ードウェアのチェック項目」をもう一度確認します。 

2 64ぺージの「ソフトウェアのチェック項目」をもう一度確認します。 

が上を確認したあとでテストページが巧刷できるか確認します（与91ページの「テストページを 
印刷する」）。 

-テストぺージが巧刷された場合は Lexmark X 5100 Series は正常に機能しています。お使い 
のアプリケーシヨンのマニュアルでトラブルシューティングの章を参照してください。 

-テストページが印刷されない場合は、72ページの「テストページが印刷されない」を参照 
してください。 


■本体に問題がある 


巧処方法 


スキャナユニッ 1 両方の手でスキャナユニットを持ち上げます。 


卜が閉じない 2 片方の手でスキャナユニットを支えながら、スキャナユニット固定レバーを倒します。 


3 スキャナユニットをゆっくりと下ろします。 
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症状 


電源をオンにず 
ると異常な音が 
ずる 


巧処方法 


スキャナの読み取りへッドのロックを解除します。 


1 I 電源 1 ボタンを押して、電源をオフにします。 
2 スキヤナユニットを開きます。 



3 ロックレバーを手前に引いて、読み取りヘッドのロックを解除します。 



4片方の手でスキヤナユニットを支えながら、スキヤナユニット固定レバーを倒してスキヤナユ 
ニットを閉じます。 



5 I 電源 I ボタンを押して、電源をオンにします。 


操作パネルのボ 
タンが使用でき 
ない 


スキャナユニットが完全に閉じていることを確認します（与70ぺージの「スキャナユニット 
が閉じない」）。 

コンピュータに接続して使用している場合は、が下の点も確認します。 

(1) コンピュータの電源がオンになっており、オペレーティングシステムが起動していること 
を確認します。 

(2) Lexmark X 5100 Series ソフトウェアが正しくインストールされていることを確認します 
(与『セットアップシート』、65ぺージの 「Lexmark X 5100 Series のチェック方法」）。 

(3) タスクバー右端の通知領域にアイコンが表示されていることを確認します（与>90ページ 
の「通知領域のショートカットを理解する」）。表示されていない場合は、[スキャン設定 
の詳細] (=> 27ぺージ）を一度開いてから閉じて、シヨートカットを表示します。 


読み取りヘッド 
の光源が切れた 


レックスマークカスタマーコールセンターにお問い合わせください（与83ぺージ)。 



ラブルシユ—ティング 
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国動作ずるが印刷しない 


巧処方法 


テストページが 
印刷されない 

動作ずるが何も 
印刷しない 

乂下の点を確認します。 

• プリントカートリッジのステッカーとテープが取り除いてある（与『セットアップシート 』）。 

• プリントカートリッジが正しく取り付けられている（与『セットアップシート』）。 

• プリントカートリッジのノズルがつまっていない（与60ぺージの「ステップ2 ノズルを 清掃 
する」）。 

• 用紙が正しくセットされており、給紙口に無理に押し込まれていない（与73ページの「用紙 
が送り込まれない」）。 

• 紙づまりが発生していない（与73ぺージの「用紙が送り込まれない」）。 

• 破長していない USB ケーブルを使用している。 

• 不要なファイルが開かれていない。 

• Lexmark X 5100 Series を[通常使うプリンタに設定]にしてある（与65ぺージの 「Lexmark 
X 5100 Series のチェック方法」）。 

• 巧刷を一時停止していない（与65ぺージの 「 Lexmark X 5100 Series のチェック方法」）。 

が上を確認したあとでテストページが印刷できるか確認します（与91ページの「テストページを 
印刷する」）。 

テストページが印刷できない場合は、乂下を参照してトラブルに対処してください。 

- 70ぺージの「電源が入っているのに動作しない」 

- 74ページの「印刷に時間がかかる」 

- 69ページの「ソフトウェアが正しくインストールされていない」 

特定のページが 
印刷されない 

レイアウトが複雑だと印刷できない場合があります。複雑なグラフィックスを取り除いたり、文 
き数を減らしてページレイアウトを簡略化します。 

ページの一部分 
が空白になる 

• 給紙口にセットした用紙のサイズと、巧刷設定（プリンタプロパティ）または Lexmark AIO 
ナビで設定した印刷用紙のサイズとが合っていることを確認します。 

• USB ケーブルが Lexmark X 5100 Series とコンピュータの両方にしっかりと接続されているこ 
とを確認します。 

• Lexmark ソリューシヨンナビを開き、プリントカートリッジのインクレベルを確認します。イ 
ンクが残り少なくなっていたり、なくなっている場合は新しいプリントカートリッジに交換し 
ます（与55ページの「カートリッジを交換する」）。 

• 印刷設定（プリンタプロパティ）を開き（与8ページ)、印刷方向が正しいか確認します。 

• 印刷しているドキュメントのぺージレイアウトが複雑な場合は、ぺージレイアウトを簡単にし 
ます。 

• コピーをしている場合は、コピー倍率が正しくセットされていることを確認します。 

• コピーをしている場合は、原稿の向きが正しくセットされていることを確認します。 


72 




国用紙が送り込まれない 


巧処方法 


用紙が正しく送 
り込まれない 

一度に何枚も用 
紙が送り込ま 
れる 

用紙が斜めに送 
り込まれる 

乂下の点を確認します。 

• Lexmark X 5100 Series が平らな場所に設置されている。 

• インクジェットプリンタ用の専用紙を使用している。 

• 用紙の先端が曲がったり折れたりしていない。 

• 用紙の印刷面に印刷している。 

• 用紙がつまっていない（与本表、「紙づまりが発生した」）。 

• 給紙口に少なくとも10枚程度の用紙がセットしてある。 

• 給紙口に容量を越える用紙をセットしていない。 

給紙口にセットできる用紙の枚数は用紙の厚さによって異なります。普通紙の場合、約100枚 
までセットできます（与95ぺージの「給紙可能な用紙」）。 

• 給紙口に無理に用紙を押し込んでいない。 

• 用紙ガイドが用紙の幅に合っており、給紙口に用紙がまっすぐにセットされている。 

• 給紙口にセットした用紙の種類およびサイズが、印刷設定（プリンタプロパティ）または 
Lexmark AIO ナビで選択されている。 

• 用紙送り用の口ーラーがミちれていない（与54ぺージの「口ーラーの清掃」）。 

• 巧刷を一時停止していない（与65ぺージの 「 Lexmark X 5100 Series のチェック方法」）。 

封筒などの普通 
紙が外の用紙が 
送り込まれない 

本表の「用紙が正しく送り込まれない」を参照して、普通紙が問題なく給紙されるかどうか確認 
します。普通紙が問題なく給紙される場合は、が下の点を確認してください。 

• Lexmark X 5100 Series が対応している封筒または用紙のサイズを使用している。 

• 封筒に印刷する場合、短い方の辺から送り込まれるように給紙口にセットしている。 

• 封筒に印刷する場合、アプリケーションが封筒印刷に対応している。アプリケーションのマ 
ニュアルなどで確認します。 

紙づまりが発生 
した 

が下の手順で用紙を取り除きます。 

1 I 電源 I ボタンを押して本体の電源をいったんオフにしたあと、再びオンにします。 

2 用紙が自動的に排出されない場合は、再度オフにします。 

3 用紙をしっかりと持って、破らないようにていねいに給紙口から引き出します。 

4 用紙が内部にあって届かない場合は、スキャナユニットを開いて前面から用紙を引き抜き 
ます。 

5 片方の手でスキャナユニットを支えながら、スキャナユニット固定レバーを倒してスキャナ 
ユニットを閉じます。 

6 I 電源 I ボタンを押して、電源をオンにします。 

紙づまりが続け 
て起こる 

本表の「用紙が正しく送り込まれない」を参照してトラブルに対処します。 



トラブルシユ—ティング 
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■ 印刷に時聞がかかる 


症状 


巧処方法 


印刷に時間がか • 開いている不要なアプリケーシヨンを閉じます。 


• 印刷するドキュメントを調べます。写真やグラフィックスを含んでいるドキュメントの印刷は、 
テキストのみのドキュメントに比べて印刷に時間がかかります。 300 dpi が上の解像度でスキヤ 
ンした写真は、ファイルサイズが大きくなってそのままでは印刷できない場合があります。 


• 別のドキュメントを印刷していないか調べます。 Lexmark X5100 Series は受信した順番で印刷 
をするため、印刷中のドキュメントの印刷が完了するまで、次のドキュメントを印刷しません。 


• 印刷設定（プリンタプロパティ）または Lexmark AIO ナビで印刷品質を「標準」または「下 
書き」に設定します。高い印刷品質を選択すると印刷結果は向上しますが、印刷に時間がかか 
ります。 


• コンピュータのメモリを増設します。 


■ 普通紙が外の用紙にうまく印刷できない 


症状 

巧処方法 

フォ トぺーパー 
や OHP フイル 
ムが互いにくつ 
つく 

• インクジェットプリンタ用の専用紙を使用します。 

• 用紙の印刷面を手前に向けて正しくセットしてあること、巧刷設定（プリンタプロパティ）ま 
たは Lexmark AIO ナビで適切な設定値が選択されていることを確認します。 

• フォトペーパーや OHP フィルムは排出後、すぐに排紙トレイから取り出して排紙トレイ上で 
重ならないよラにし、インクが乾いてから重ねます。 

印刷結果に白い 
すじが入る 

• 用紙の印刷面を手前に向けて正しくセットしてあること、印刷設定（プリンタプロパティ）ま 
たは Lexmark AIO ナビで適切な設定値が選択されていることを確認します。 

• 印刷設定（プリンタプロパティ）または Lexmark AIO ナビで巧刷品質を「高品質」または 
「最高品質」に設定します。 

• アプリケーションで塗りつぶしの設定を換えて印刷してみます。 

• ノズルを清掃します（与 60 ページの「ステップ 2 ノズルを清掃する」）。 

• ノズルと接触面のインクをふき取ります（与 61 ページの「ステップ 3 ノズルと接触面のイン 
クをふき取る」）。 
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■ 印刷品質に満足できない 


巧処方法 


色がかずれて 
いる 

画面の色と異 
なる 

• プリントカートリッジのインクが残り少なくなっている可能性があります。プリントカート 
リッジを交換してください（与55ページの「カートリッジを交換する」）。 

乂モ： 力ートリッジのインクレベルは Lexmark X 5100 Series ソリューションナビ（与 

11ぺージ）または操作パネルの「力ートリッジ」メニュ ー( 与『操作パネルガ 
イド』）で調べることができます。 

• 異なるメーカーの用紙を使用してみます。用紙によってインクの吸着や発色状態が異なり、色 
が若干変化します。 

• 八ブや他のデバイス（スキヤナやファクシミリなど）を経由せずに 、 Lexmark X 51 00 Series 
を直接コンピュータに接続します。 

• ノズルを清掃します（与60ページの「ステップ2 ノズルを清掃する」）。 

• ノズルと接触面のインクをふき取ります（与61ページの「ステップ3 ノズルと接触面のイン 
クをふき取る」）。 

• カラー設定を変更してみます。 

(1) 印刷設定（プリンタプロパティ）を開きます（与8ページの「印刷設定（プリンタプロパ 
ティ）」)。 

(2) [オプション]メニューをクリックします。 

(3) 表示されるメニューから[詳細設定]をクリックします。 

(4) [詳細設定]ダイアログボックスで設定を変更し、 [ OK ] をクリックます。 

(5) [ OK ] をクリックします。 

• 印刷品質を確認します。 

-印刷品質を最優先する場合は、[高品質]または[最高品質]を選びます。 

-標準の品質で印刷する場合は、[標準]を選びます。 

- 印刷速度を最優先する場合は、[下書き]を選びます。 

印刷が濃ずぎる 

インクがにじむ 

• まっすぐでしわがない用紙を使用します。 

• インクが乾いてから用紙を扱います。 

• 給紙口にセットした用紙の種類およびサイズが、印刷設定（プリンタプロパティ）または 
Lexmark AIO ナビで選択されていることを確認します。 

• 印刷設定（プリンタプロパティ）または Lexmark AIO ナビで印刷品質を下げてみます。 

• ノズルを清掃します（与60ページの「ステップ2 ノズルを清掃する」）。 

縦の線が波打つ 
ている 

• 印刷品質を上げます。 

• プリントへッドのアライメント調整をします（与58ぺージの「ステップ1プリントヘッドの 
アライメントを調整する」）。 

• ノズルを清掃します（与60ページの「ステップ2 ノズルを清掃する」）。 

文字が化ける 

文字が抜ける 

• コピーまたはスキヤンしているときに文きが抜ける場合は、原稿台を清掃します（与53ぺ一 
ジの「原稿台の清掃」）。 

乂モ： 原稿は表面のインクや修正液が完全に乾いてから原稿台にセットします。 

• Lexmark X 5100 Series を[通常使うプリンタに設定]にしてあることを確認します（与65 
ぺージの 「Lexmark X 5100 Series のチェック方法」）。 

• ノズルを清掃します（与60ページの「ステップ2 ノズルを清掃する」）。 



トラブルシユ—ティング 
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巧処方法 


症状 

文字の形や並び • 印刷をすべてキャンセルしてあらたに印刷しなおします（与92ぺージの「印刷をキャンセル 
かたがくずれて する」）。 


いる 


文字やグラ 
フィックスに白 
いずじが入る 


ページが巧れる 


ページに濃淡の 
縮が現れる 

断続的に EP 刷さ 
れる 


ページの上下左 
右の印刷品質が 
よくない 


• 左余白に余分なスペースを入れていないか確認します。 

• プリントへッドのアライメント調整をします（与58ぺージの「ステップ1プリントヘッドの 
アライメントを調整する」）。 

• ノズルを清掃します（与60ページの「ステップ2 ノズルを清掃する」）。 

• 用紙の印刷面を手前に向けて正しくセットしてあること、印刷設定（プリンタプロパティ）ま 
たは Lexmark AIO ナビで適切な設定値が選択されていることを確認します。 

• 印刷設定（プリンタプロパティ）または Lexmark AIO ナビで印刷品質を「高品質」または 
「最高品質」に設定します。 

• アプリケーションで塗りつぶしの設定を換えて印刷してみます。 

• ノズルを清掃します（与60ページの「ステップ2 ノズルを清掃する」）。 

• 排出された用紙はすぐに排紙トレイから取り除き、インクが乾いてから重ねます。 

• ノズルを清掃します（与60ページの「ステップ2 ノズルを清掃する」）。 

• 印刷品質を上げます。 

• 八ブや他のデバイス（スキヤナやファクシミリなど）を経由せずに 、 Lexmark X 5100 Series 
を直接コンピュータに接続します。 

• Lexmark ソリューションナビのメインウインドウで[現在の状態]のメッセージをチェックし 
ます。「通信に問題があります」が表示されている場合は、68ページの「コンピュータと通信 
していない」を参照してトラブルに対処してください。 

上下左右の端には印刷できません。が下のマージンを確保してください。 


位置 

最お限のマージン 

上 

1.7 mm が上 

下 

16.51 mm が上 

左ち 

• A 4 サイズの用紙の場合 3.37 mm が上 

• A 4 サイズが外の用紙の場合 6.35 mm が上 
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■ エラーゾツセージが 表示され ている 


液晶ディスプレイに表示されるメッセージについては『操作パネルガイド』を参照してくださし、。 


症状 

巧処方法 

インクが残り少 
なくなったとい 
ラメッセージ 

• インクレベルが25%が下になっています。新しいプリントカートリッジを購入してください 
(与62ページの「プリントカートリッジの購入方法」）。 

ダイアログボックスでは乂下の操作ができます。 

- [0 K ] をクリックすると、メッセージをクリアします。 

- fl をクリックすると、消耗品のを文に関する情報を表示します。 

- Lexmark のホームぺージ ( www . lexmark . co . jp ) でを文したり、販売店を探すことができま 
す。 

• 取り付けかたについては、55ぺージの「力ートリッジを交換する」を参照してください。 

• 消耗品のミ主文については、62ページの「プリントカートリッジの購入方法」を参照してくだ 
さい。 

印刷できないと 
いラメッセージ 

表示されているメッセージの指示に従ってトラブルを解決します。 

カートリッジが 
ないといラメッ 
セージ 

• プリントカートリッジを取り付けます。取り付けかたについては55ぺージの「力ートリッジ 
を交換する」を参照してください。 

• プリントカートリッジの購入方法については、62ページの「プリントカートリッジの購入方 
法」を参照してください。 

紙づまりメッ 
セージ 

73ページの「紙づまりが発生した」を参照して紙づまりを取り除きます。 

コンピュータと 
の通信に問題が 
あるといラメッ 
セージ 

68ぺージの「コンピュータと通信していない」を参照してトラブルに対処します。 

ページを表示で 
きないといラ 
メッセージ 

ホームページが表示できない場合は、インターネットの接続に問題があります。が下の点を確認 
します。 

• インターネットに接続できる環境がある。 

インターネットに接続する環境がない場合は、お近くのインターネットサービスプロバイダに 
お問い合わせくたさい。 

• コンピュータのモデムに接続されている電話線の接続に問題がないか調べます。 

メモリ不足メッ 
セージ 

• 開いている不要なアプリケーションをすべて閉じます。コンピュータのメモリが開放され、卜 
ラブルが解決することがあります。 

• エラーメッセージの指示に従って印刷に必要なメモリを確保します。 

用紙切れメッ 
セージ 

給紙口に用紙を追加します。 

1 給紙口に用紙を押し込まないようにセットします。 

2 用紙ガイドをリリースレバーといっしよにつまみながらスライドさせて、用紙の幅にあわせ 
ます。 

3 I 設定 I ボタンを押し、用紙が送り込まれたら放します。 
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国スキヤンずるときにトラブルが発生ずる 


症状 

巧処方法 

アプリケーシヨ 
ンが[イメージ 
の取り込み先] 

のリストに表示 
されない 

[イメージの取り込み先]のリストにアプリケーションが表示されない場合は、手動でアプリケー 
ションをリストに追加する必要があります（与29ページの「取り込み先のリストにアプリケー 
ションを追加する」）。 

スキヤンでき 
ない 

• 原稿のスキャンしたい面を下に向けて原稿台にセットしていることを確認します。 

• USB ケーブルが Lexmark X 5100 Series とコンピュータの両方にしっかりと接続されているこ 
とを確認します。 

• スキャン解像度を下げてみます。 

• Lexmark X 51 00 Series ソフトウェアが正しくインストールされていない可能性があります。 

65ぺージの 「Lexmark X 5100 Series のチェック方法」の「不明なデバイスとして認識されて 
いないか」を確認してください。 

スキヤン、また 
はスキヤンした 
イメージの処理 
に時間がかかる 

スキヤン中、ま 
たはイメージの 
処理中にコン 
ピュータがフ 
リーズずる 

[何をスキャンしますか？]で[新聞/雑誌]を選択すると処理に時間がかかります。それが外の 
場合で処理に時間がかかる場合はが下の操作を行ってみてください。 

• 開いている不要なアプリケーションをすべて閉じます。 

• スキャン解像度を下げます。 

(1) Lexmark AIO ナビを開きます（与10ぺージ)。 

(2) [スキャン設定を表示]をクリックします。 

(3) [スキャン設定の詳細を表示]をクリックします。 

(4) [スキャン]タブ（与31ページ）で[スキャン解像度]を300 dpi が下にします。 

(5) [ OK ] をクリックします。 

• すべてのアプリケーションを閉じてから、コンピュータを再起動します。 

新聞-雑誌など 
のスキヤンイ 
メージにモアレ 
が現れる 

1 Lexmark AIO ナビを開きます（与10ぺージ)。 

2 [スキャン設定を表示]をクリックします。 

3 [新聞/雑誌]を選択します。 
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症状 

巧処方法 

自動トリミング 
がラまく働か 
ない 

• 原稿台を清掃します（与53ページの「原稿台の清掃」）。 

• 手動でトリミングします。 

(1) Lexmark AIO ナビを開きます（与10ぺージ)。 

(2) [プレビュー]をクリックします。 

(3) 必要な設定を行ってからプレビュー枠で破線をドラッグしてトリミング範囲を調節し 
ます。 

• 自動トリミングを調節します。 

(1) Lexmark AIO ナビを開きます（与10ぺージ)。 

(2) [スキャン設定を表示]をクリックします。 

(3) [スキャン設定の詳細を表示]をクリックします。 

(4) [スキャン]タブをクリックします。 

(5) [自動トリミング]を選択し、スライダを移動してトリミングの程度を調節します。 

(6) [ OK ] をクリックします。 

• 自動トリミングをオフにします。 

(1) Lexmark AIO ナビを開きます（与10ぺージ)。 

(2) [スキャン設定を表示]をクリックします。 

(3) [スキャン設定の詳細を表示]をクリックします。 

(4) [スキャン]タブをクリックします。 

(5) [スキャン範囲の選択]を選択し、リストからスキャン範囲を選択します。 

(6) [ OK ] をクリックします。 

きれいにスキヤ 
ンできない 

• 原稿台を清掃します（与53ページの「原稿台の清掃」）。 

• 表面が平らな原稿を使用します。原稿の表面に段差がある場合、段差のところにゆがみや色の 
にじみが生じることがあります。 

• 折り目がある厚手の原稿をスキャンする場合は、原稿カバーを閉じて上から軽く押さえながら 
スキャンすると、結果が改善される場合があります。 

• 原稿の用紙が薄いと、裏面の画像が透けて取り込まれる場合があります。原稿の色によって裏 
面に黒い用紙または白い用紙を重ねてスキャンすると、結果が改善される場合があります。 

• OHP フイルムの原稿を取り込む場合は、フイルムの裏面に白い用紙を重ねてスキャンすると、 
結果が改善される場合があります。 



ラブルシユ—ティング 
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■コピーずるときにトラブルが発生ずる 


症状 

33^クご S コンピュータに接続せずに使用している場合は『操作パネルガイド J も参照してください 

コピーが濃ずぎ 
る、または薄ず 
ぎる 

コピー濃度を変更します。 

操作パネルからコピーずる場合 

1メニューボタンを押します。 

「コピー濃度」が表示されます。 

2 D + または _ a を繰り返し押して、インジケータを移動します。 

3 I設定Iボタンを押して選択します。 

Lexmark AIO ナビからコピーずる場合 

1 Lexmark AIO ナビを開きます（与 10 ぺージ)。 

2 [コピー設定を表示]をクリックします。 

3 [コピー濃度]のスライダを移動します。 

モノクロコピー 
の印刷品質がよ 
くない 

1 Lexmark AIO ナビを開きます（与 10 ぺージ)。 

2 [コピー設定を表示]をクリックします。 

3 [コピー設定の詳細を表示]をクリックします。 

4 [スキヤン]タブをクリックします。 

5グラフイックスをコピーする場合は[カラーモード]で[グレースケール]を選択します。 
テキストをコピーする場合は[カラーモード]で[モノクロ]を選択します。 

6 [ OK ] をクリックします。 

新聞-雑誌など 
のコピーにモア 
レが現れる 

1 Lexmark AIO ナビを開きます（与 10 ぺージ)。 

2 [コピー設定を表示]をクリックします。 

3 [コピー設定の詳細を表示]をクリックします。 

4 [イメージのパターン]タブで[モアレを除去する]にチェックマークをつけます。 

5 [ OK ] をクリックします。 

自動トリミング 
がラまく働か 
ない 

• 原稿台を清掃します（与 53 ページの「原稿台の清掃」）。 

• 手動でトリミングします。 

(1) Lexmark AIO ナビを開きます（与 10 ぺージ)。 

(2) [プレビュー]をクリックします。 

(3) プレビュー枠で破線（取り込み枠）をドラッグしてトリミング範囲を調節します。 

• 自動トリミングを調節します。 

(1) Lexmark AIO ナビを開きます（与 10 ぺージ)。 

(2) [コピー設定を表示]をクリックします。 

(3) [コピー設定の詳細を表示]をクリックします。 

(4) [スキヤン]タブをクリックします。 

(5) [自動トリミング]にチェックマークをつけ、スライダを移動してトリミングの程度を調 
節します。 

(6) [ OK ] をクリックします。 

• 自動トリミングをオフにします。 

(1) Lexmark AIO ナビを開きます（与 10 ぺージ)。 

(2) [コピー設定を表示]をクリックします。 

(3) [コピー設定の詳細を表示]をクリックします。 

(4) [スキヤン]タブをクリックします。 

(5) [自動トリミング]のチェックマークをはずします。 

(6) [ OK ] をクリックします。 
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症状 

コンピュータに接続せずに使用している場合は『操作パネルガイド J も参照してください 

原稿のふちが 
切れてコピーさ 
れる 

操作パネルからコピーずる場合 

1 原稿台のガラス面のふちから、操作パネル側で約1 mm 、 手前側で約2 mm 内側に原稿をセッ 
卜します。 

2 I コピー倍率 I ボタンを押します。 

3 D + またはを繰り返し押して、「用紙に合せる」を表示します。 

4 I 設定 I ボタンを押して選択します。 

Lexmark AIO ナビからコピーずる場合 

1 原稿台のガラス面のふちから、操作パネル側で約1 mm 、 手前側で約2 mm 内側に原稿をセッ 
卜します。 

2 Lexmark AIO ナビを開きます（与10ぺージ)。 

3 [モード]で[カラー写真]または[モノクロ写真]を選択します。 

乂モ：この2つの設定では[自動トリミング]がオンになります。 

[自動トリミング]がオンのときには原稿は用紙の左上にコピーされます。 

異なる場所に 
コピーされる 

Lexmark AIO ナビから[自動トリミング]をオンにしてコピーする場合に生じます。 

1 Lexmark AIO ナビを開きます（与10ぺージ)。 

2 [モード]で[カラードキュメント]または[モノクロドキュメント]を選択します。 

乂モ：この2つの設定では[自動トリミング]がオフになります。 

液晶デイスプレ 
イの「用紙に合 
せる J がラまく 
働かない 

• 「用紙に合せる」を正しく使用していることを確認します。が下のように操作すると、仮ス 
キャンで原稿のサイズを検出し、コピーする用紙のサイズにあわせたあとで、コピーが始まり 
ます。 

(1) 原稿台のガラス面のふちから、操作パネル側で約1 mm 、 手前側で約2 mm 内側に原稿を 
セットします。 

(2) I メニュ ー I ボタンを繰り返し押して「原稿のサイズ」を表示します。 

(3) 「自動」が表示されていることを確認して I 設定 I ボタンを押します。 

(4) I コピー倍率 I ボタンを押します。 

(5) D + または _a を繰り返し押して、「用紙に合せる」を表示します。 

(6) I 設定 I ボタンを押して選択します。 

(7) I メニュ ー I ボタンを繰り返し押して「用紙サイズ」を表示します。 

(8) D + またはを繰り返し押して、給紙口にセットした用紙のサイズを表示します。 

(9) I 設定 I ボタンを押して選択します。 

• 「コピー倍率」で「任意倍率」を選択し、パーセントで倍率を指定します。何度か試しにコ 
ピーをしてみて最適な倍率を見つけます。 

(1) I コピー倍率 I ボタンを押します。 

(2) D + または _a を繰り返し押して、「任意倍率」を表示します。 

(3) I 設定 I ボタンを押して選択します。 

(4) D + または a を繰り返し押して、目的のパーセントを表示し、 I 設定 I ボタンを押して選 
択します。 

液晶デイスプレ 
イの「原稿のサ 
イズ J の「自 
動 J がラまく 
働かない 

1 原稿台を清掃します（与53ページの「原稿台の清掃」）。 

2 I メニュー I ボタンを繰り返し押して「原稿のサイズ」を表示します。 

3 D + または _CI を繰り返し押して、実際の原稿のサイズを表示します。 

4 I 設定 I ボタンを押して選択します。 



トラブルシユ—ティング 
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症状 J 

きれいに コピー • 


巧処方法 コンピュータに接続せずに使用している場合は『操作パネルガイド J も参照してください 


原稿台を清掃します（与53ページの「原稿台の清掃」）。 


できない 


表面が平らな原稿を使用します。原稿の表面に段差がある場合、段差のところにゆがみや色の 
にじみが生じることがあります。 


• 折り目がある厚手の原稿をコピーする場合は、原稿カバーを閉じて上から軽く押さえながらコ 
ピーすると、結果が改善される場合があります。 


• 原稿の用紙が薄い と、 裏面の画像が透けて コピー される場合があります。原稿の色によって裏 
面に黒い用紙または白い用紙を重ねて コピーすると、 結果が改善される場合があります。 


• OHP フイルムの原稿をコピーする場合は、フイルムの裏面に白い用紙を重ねてコピーすると、 
結果が改善される場合があります。 


• コピー濃度を下げてみます。 


国 FAX ずるときにトラブルが発生ずる 


症状 

巧処方法 

FAX を送信で 

が下の点を確認します。 

きない 

• モデムに異常がない。 


• モデムがコンピュータに内蔵または接続されている。 


• モデムが通話可能な電話回線に接続されている。 


• コンピュータの電源がオンになっている。 


• FAX アプリケーションが正しくインストールされている。 


乂モ： ADSL 、 に DN 、 およびケーブルモデムへの対応については、 FAX ソフトウェアの 
マニュアルを参照してください。 
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ステップ 3 問い合わせる 

付属の取扱説明書およびヘルプに沿って対処しても、なお問題が解決しない場合はレックスマークカスタ 
マーコールセンターまでお問い合わせください。 

レックスマークカスタマーコールセンター 
年中無休 

TEL : 03-6670-3091 
FAX : 03-6670-3092 

(電話受付午前9時-午後7時： FAX は24時間受付） 

ご協力のお願い 

• 電話でお問い合わせいただく場合 

お問い合わせの前に、別冊子『安全のためのご案内、サービス•サポートのご案内』の「お問い合わ 
せ票」に記入してください。記入された情報をお問い合わせの際にお知らせいただけると、担当者が 
速やかにトラブルの原因をつきとめることができます。 

• FAX でお問い合わせいただく場合 

『安全のためのご案内、サービス•サポートのご案内』の「お問い合わせ票」のコピーを取ってから記 
入し、 FAX でお送りください。記入漏れがないように十分を意してください。 

同おのソフ h ウェアに関ずるお問い合わせ 


ソフトウェア 

お問い合わせ先 

e.Typist エントリー 

メディアドライブカスタマーサポートセンター 

TEL: 03-5724-5381 

FAX: 03-5724-5382 

電話受付：午前 10 時-正午/午後 1 時-午後 5 時 

(± •日•祝日-夏季冬季などの休業期間を除く） 

ホー ムぺ ーン： http://www.mediadrive.co.jp/ 

まいと〜 く Color FAX V 6 Lite 

株式会社インターコム 

TEL: 03-3842-6017 (サポート専用ダイヤル） 

E メー ル： myfax@intercom.co.jp 

電話受付：午前 10 時-正午/午後 1 時-午後 5 時 

(± •日*祝日を除く） 

ホー ムぺ ーン： http://www.intercom.co.jp/ 


トラブルシユ—ティング 
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8 知っておきたい使いかた 


8,1原稿台より大きな原稿をセットずる 


原稿カバーは取り外すことができます。原稿台よりも大きな原稿の一部をコピーする場合はが下のように 
原稿をセットしてください。 

1原稿カバーを引き抜きます。 



2コピーしたい範囲が原稿台のガラス面に収まる 
ようにセットします。 
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本書『ユーザーズガイド』は PDF と呼ばれるファイル形式でソフトウェア CD にも収納されています。 
PDF 形式のドキュメントを開くには、アドビシステムズ社の Acrobat Reader が必要です。最新の Adobe 
Acrobat Reader 日本語版はアドビシステムズ社のホームぺージ （ http :// www . adobe . co . jp ) から無料でダウ 
ンロードすることができます。 

1 「 Lexmark X 5100 Series ソフトウェア1」 CD を 
CD - ROM ドライブにセットして、しばらく待ち 
ます。 




;e Acrobat Reader をインストルしミ 茲し黯 i 磁ま] 
Wadobe . co . jp ) からタウン□-ドで舒す。 


t アドピシステムズなのホ-ムパづ 


[ — oi( — [ キャンたル J 


2 [ユーザーズガイド ( PDF ) を開く]の巧る 
クリックします。 


d Adobe Acrobat Reader がコンピュータにインス 
卜ールされていない場合は 、 Adobe Acrobat 
Reader 英語版をインストールするというメッ 
セージが表示されます。 

Adobe Acrobat Reader 日本語版をインストール 
したい場合は[キャンセル]をクリックして、 
別途インストールします。 


8,2ユーザーズガイド ( PDF ) を開く 



知っておきたい使いかた 
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8,3ペルプを開く 


ヘルプファイル 



方法1 


方法2 



Lexmark ソリユーシヨンナビ（づ M 1 ぺージ）の[操作 
の方法]から項目を選択します。 


Lexmark ソリユーシヨンナビ（与 M 1ぺージ）の[トラ 
ブルシューティング]から項目を選択します。 



印刷設定（プリンタプロパティ）または Lexmark ソ 
リユーシヨンナビ （与 > 11 ぺ ージ）の I 、ル r I ボタン 
をクリックします。 



Lexmark AIO ナビの（与 M 0 ぺージ）の右肩の ヘルプ を 
クリックします。 
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ダイアログボックス上のボタンや設定についての簡単な説明 

方法1 印刷設定（プリンタプロパティ）の項目を右クリッ 
クし、表示される 「ヘルプ娜 I ボタンをクリックしま 
す。 

方法2 印刷設定（プリンタプロパティ）の項目をクリック 
し、キーボードの F 1 キーを押します。 

方法3 印刷設定（プリンタプロパティ）のち上にある 因ボ 
タンをクリックし、疑問符のついたマウスポインタ 
をダイアログの項目上で再びクリックします。 

方法4 [クイックセレクト]メニューで表示されるダイアロ 
グボックスで、ステップ名にマウスポインタを置き 
ます。 



知っておきたい使いかた 


87 





8,4用紙センサーを埋解ずる 


本機には用紙センサーが装備されています。普通紙、コート紙、フォトペーパー/光沢紙、 OHP フィルム 
を給紙口にセットすると、用紙の種類を感知して自動的に最適な設定で出力します。印刷結果が予測と異 
なる場合、または、 Lexmark ソリューションナビの[検出された用紙の種類]に給紙口にセットした用紙 
と異なる種類の用紙が表示される場合は、用紙センサーを調整するか、オフにします。 


国用紙センサーを使用ずる 




品巧^を 


巧巧の话ま 

iOEHzmzEmmm 

情を 

ゎ， ■ 

雷 

〇巧商の（白的） 

〇がナ-喊伯れ） 

〇キかで遇が似 


用がイス* 

1 白 Letter (8 1/2 x . 


11ィ拥 


。巧まち 

シ-が、がキかド 


[71 巧ぉたンサ-にっぃて 
巧剧ホ巧 

J @ 游(巧 


I。 Index Card 巧 X S インチ) 

Postcard な X 6ィ诚 I 

I A4 り 10 x 297 mm) 

I 防 （182 X 257 mm) 

，阳 (148x210 mm) 

I Statement (51^x81/2 インチ）、 


1 印刷設定（プリンタプロパティ）を開きます 
片8ぺージ)。 

2 [用紙設定]タブをクリックします。 


3 [用紙の種類]でが下のいずれかを選択します。 


用紙の種類 


用途 

[シート/八ガキ 

• 

普通紙に印刷 

/カード（自動)] 

• 

八ガキに印刷 


• 

カードに巧刷 


• 

フォトペーパー/光沢紙に印刷 


• 

コート紙に印刷 


• 

OHP フイルムに印刷 


• 

ラベルシートに印刷 

[封筒（自動)] 

. 封筒に印刷 

[バナー（自動)] 

• バナー紙に巧刷 


国用紙センサーを調壁ずる 



2 


印刷設定（プリンタプロパティ）を開きます 
(与8ぺージ)。 

[オプション]メニューから[用紙センサーの設 
定]を選択します。 



3 [今すぐ調整]をクリックします。 


4 [ OK ] をクリックします, 
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4 [ OK ] をクリックします。 


用紙センサーをオフにずる 


手動で用紙の種類を設定ずる 




Ifll3 


雷 


用巧の S ま 

o' 户卜从ゲキ / 力 - ドか）（白扮） 

〇却がむ（白な） 

巧巧タイス * 

日 Letter (81/2x11 インチ） a 

□ Legal ほ 1/2 x 14 インチ） 

日 Executive 口 1/4x10 1/2 ィ州 1 
a Index Card 巧 x 5 インす） 

Q Postcard (4x6 イ诚 ！ 

1 M ¢21 Ox 297 mm) 

キかで进巧似 

i ま通巧 vl 

& 

ドトト化 1 

白悄 （ 148x210 mm) 

白 Statement (51/2x81/2 インチ ） > 




1 印刷設定（プリンタプロパティ）を開きます 
片8ぺージ)。 

2 [用紙設定]タブをクリックします。 


3 [手動で選択]をクリックし、リストから給紙口 
にセットした用紙の種類を選択します。 


用紙センサーを常にオフにずる 



1 印刷設定（プリンタプロパティ）を Windows 
から開きます （与 9 ページ)。 

2 [オプション]メニューから[用紙センサーの設 
定]を選択します。 


離礁鱗嚇罐目ぞ議 に 


^□用がセンサ-をオンにする ( P ) I - 
巧巧たンサ-び正巧に相 

窥®!書辨 




3 [用紙センサーをオンにする]からチェックマー 
クをはずします。 



知っておきたい使いかた 
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8,5通知領域のシヨートカツトを理解ずる 

Lexmark X5100 Series ソフトウェアをインストールすると、タスクバー右端の通知領域に Lexmark X5100 
Series ソフトウエアへのショートカツトが表示されます。が下の操作を行うことができます。 


Lexmark AIO ナビを開く 



，方法1 


アイコンをダブルクリックします。 


方法2 


Lexmark X 51 00 Series ソリューシ s ンナピ 


Lexmark X 5100 Series スキみホタンのロリクーン; 


スキトン - FAX ホ''タンを無細こする 


— mm 

ン棘を 


アイコンをちクリックして表示されるメ 
ニューから [Lexmark X51 00 Series AIO ナ 
ビ]を選択します。 


LexmarkX 5100 Series ソリューシヨンナビを開く 




アイコンをちクリツクして表示されるメニュー 
から [Lexmark X5100 Series ソリユーシヨンナ 
ビ]を選択します。 


取り込み巧のアプリケーシヨンの設定を変更ずる 



アイコンを右クリツクして表示されるメニユー 
から [LexmarkX5100 Series スキヤンボタンの 
アプリケーションを変更]を選択します。 



2設定を変更するアプリケーションをクリックし 
て八イライトします。 

3 29 ページの「取り込み先のリストにアプリケー 
シヨンを追加する」の手順 4 からあとの操作を 
行います。 


操作パネルからアプリケーシヨンを起動しないようにずる 



アイコンを右クリックして表示されるメニュー 
から[スキャン • FAX ボタンを無効にする]を 
選択します。 

アイコンが表示されなくなり、操作パネルのボ 
タンを押してもアプリケーションが起動しなく 
なります。 

乂モ：アイコンを表示するには[スキヤン 
設定の詳細](与27ページ ）をちう 
一度開いてから閉じます。 
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8 • 6 テストぺージを印刷ずる 



A 4 サイズの普通紙を給紙口にセツトします。 



laias 


Lexmark x 削 9 


磯!窜 


イン。ピル： 




2 Lexmark ソリユーシヨンナビを開きます （=>11 
ページ)。 

3 [メンテナンス]ボタンをクリックします。 





■M 巧 


タンテナンス 

カートわシ*の巧り付けと巧入 

fFW/ の巧。巧げ……. 


かげ;/スト* 

白いすじが入る 


巧。 

ち 


II 


類燃 —が L シ韦 


一 r が了 U 


4 [テストページの印刷]をクリックします。 



知っておきたい使いかた 
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8,7ジョブをキャンセルずる 


操作パネルの I ストップ/クリア] ボタンをクリックすると、現在行っている、印刷、スキヤン、またはコ 
ピーを中止することができます。 

コンピュータの画面からキャンセルする方法については、が下を参照してください。 

■印刷をキャンセルずる 



印刷をキャンセルするには[印刷ステータス]画面で[印刷中 
止]をクリックします。 

待機中の印刷ジョブを含む複数のジョブをキャンセルする場合 
はが下の操作を行います。 


Windows XP 

1[スタート]メニューから（[コントロールパネル]一 
[プリンタとその他の八ードウエア] 一）* [プリンタと 
FAX ] を選択します。 

2 Lexmark X 5100 Series のアイコンをダブルクリックします。 

乂モ：タスクバー右端の通知領域のプリン 
夕のアイコンをダブルクリックして 
も [Lexmark X 5100 Series ] ウイン 
ドウを開くことができます。 

3 キャンセルする印刷ジョブをクリックして八イライトし、 
[ドキュメント]メニューから[キャンセル]を選択します。 

印刷ジョブをすべて削除する場合は[プリンタ]メ 
ニューから[すべてのドキュメントの取り消し]を選択 
します。 

* Windows XP Home Edition をお使いの場合は （）* 内の 
操作も必要です。 

Windows 98 /Me 

1 [スタート]メニューから[設定]一[プリンタ]を選択 
します。 

2 Lexmark X 5100 Series のアイコンをダブルクリックします。 

乂モ：タスクバー右端の通知領域のプリン 
夕のアイコンをダブルクリックして 
も [Lexmark X 5100 Series ] ウイン 
ドウを開くことができます。 

3 キャンセルする印刷ジョブをクリックして八イライトし、 
[ドキュメント]メニューから[印刷中止]を選択します。 

印刷ジョブをすべて削除する場合は[プリンタ]メ 
ニューから[印刷ドキュメントの削除]を選択します。 
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コピーをキャンセルするには[コピーステータス]画面で 
[コピー中止]をクリックします。 


Windows 2000 


1 [スタート]メニューから[設定]一[プリンタ]を選 
択します。 

2 LexmarkX 5100 Series のアイコンをダブルクリックし 
ます。 

乂モ：タスクバー右端の通知領域のプリン 
夕のアイコンをダブルクリックして 
も [Lexmark X 5100 Series ] ウイン 
ドウを開くことができます。 

3 キャンセルする印刷ジョブをクリックして八イライト 
し、[ドキュメント]メニューから[キャンセル]を選択 
します。 

印刷ジョブをすべて削除する場合は[プリンタ]メ 
ニューから[すべてのドキュメントの取り消し]を選択 
します。 


スキヤンをキャンセルずる 


又キ*ン又テータス： \ 

I I 

夕まり 83 尚: 0:04 

ノ 

口け卜のを：！;曲 

Bt がトンのや止似'^^ 


スキャンをキャンセルするには[スキャンステータス]画面 
で[スキヤンの中止]をクリックします。 


コピーをキャンセルずる 




知っておきたい使いかた 
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仕様 


■寸法 



用紙 サポーターと 排 
紙トレイを収納した 
状態 

用紙 サポーターを 開 
き、排紙トレイを引 
き出した状態 

幅 

469 mm 

469 mm 

奥行 

395 mm 

546 mm 

高さ 

240 mm 

334 mm 

重量 

約 8.2 kg ( AC アダプタ•力ートリツジを除く） 


圓スキャナタイプ： フラットベッド、 CCD 
■ ドライ八： TWAIN 標準 、 WIA 対応 （Windows XP のみ) 

■ 使用環境 


電源オフ時 

10-43 °C 

電源オン時 

16- 32 0 C 

動作可能湿度 

8-80 %RH (八ガキ使用の場合： 40 - 80% RH ) 


国必要なシステム （2002 年12月現在) 


お使いのオペレーティングシステムへの対応についてご不明な点があれば、 Lexmark のホームページの 
OS 対応表 （ hUp :// www . lexmark . co . jp / product / oscha け. html ) にてご確認く ださい。 



Windows 98 /Me 

Windows 2000 

Windows XP 

CPU 

Pentium 200 MHz 上 

Pentium 200 MHz 上 

Pentium 300 MHz が上 

メモリ （ RAM ) 

64 MB 

128 MB 

128 MB 

八ードディスク 
の空き容量 

286 MB 

286 MB 

500 MB 

仮想 メモリ 


286 MB 

300 MB 

ケーブル 

USB 

USB 

USB 



Mac OS 9.2.2* 

Mac OS 10.1.5** 

CPU 

G 3、 300 MHz 乂上 

G 3、300 MHz 乂上 

メモリ （ RAM ) 

64 MB 

128 MB 

八ードディスク 
の空き容量 

250 MB 

250 MB 

仮想 メモリ 

64 MB 

128 MB 

ケーブル 

USB 

USB 


★ ご使用の環境で Carbonlib 1.6 がインス 
卜ールされていない場合は 、 Apple 
Computer 社のホームぺージからダウン 
ロードしてください。 

** Classic 環境には対応しておりません。 
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■ 給紙可能な用紙 


用紙の 種類 

枚数 

厚 ま 

普通紙 

約 100 枚 

0.071 - 0.191 mm 

八ガキ 

約 30 枚 

0.071- 0.215 mm 

封筒 

約 10 枚 

0.178 - 0.635 mm 

力ード 

約 10 枚 

0.178 - 0.635 mm 

OHP フイルム 

約 10 枚 

0.100 - 0.1 10 mm 

アイロンプリント紙 

約 25 枚 

0.071 - 0.191 mm 

フォトぺーパー 
/光沢紙 

約 25 枚 

0.071 - 0.191 mm 

バナー紙 

約 20 枚 

0.07 1- 0.191 mm 

ラベルシート 

約 25 枚 

0.07 1- 0.191 mm 


■排紙トレイの容量 


用紙の 種類 

枚数 

普通紙 

約 50 枚 

力ード 

約 10 枚 

封筒 

約 10 枚 

OHP フイルム*** 

約 1 枚 

ラベルシート 

約 10 枚 


I使用可能な用紙サイズ 


OHP フィルムに印刷する場合は、用紙が 
排出されたらすぐに排紙トレイから取り 
除き、インクを乾燥させてから重ねてく 
ださい。インクの乾燥には約 15 分かかり 
ます。 


定形サイズが外のサイズの用紙も右の範囲内であれば印刷に使用することがで 
きます。ユーザー定義サイズの設定方法についてはヘルプを参照してください 
(与86ページの「ヘルプを開く」）。 

■スキャン麵 

最大 216 x 297 mm までの大きさの原稿をスキヤンして取り込むことができ 
ます。 

■コピーの始点 

原稿台のガラス面のふちから、操作パネル側で約1 mm 、 手前側で約2 mm の 
位置がコピーの始点となります。 




仕 

様 
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スキヤン . 21 

原稿のふちが切れてコピーされる81 
現在の状態 . 11 

こ 

光学文き認識 . 6, 24 

異なる場所にコピーされる . 81 

コピー 

拡大 . 50 

基本操作 . 44 


. 4 

. 53 

. 53 

4,19, 44 



時間がかかる 

イメ ージの処理 . 78 

巧刷 . 74 

スキヤン . 78 

自動トリミングがうまく働かなし、 

コピー . 80 

スキヤン . 79 

写真の印刷 . 14 

縮ル印刷 . 37 

縮ルコピー . 50 

出力先 . 21,33 

使用環境 . 94 

ノ」、冊子巧刷 . 8 

商品コード . 57 

カラーカートリッジ . 62 

ブラックカートリッジ . 62 

プリントカートリッジ . 62 

シヨートカット . 90 

新聞-雑誌などのコピーにモアレが現 
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新聞’雑誌などのスキャンイメージに 


モアレが現れる . 78 

ず 

スキャナユニット 

位置 . 4 

使いかた . 4,55 

スキャナユニットが閉じない ....70 
スキャナユニット固定レバー 

位置 . 5 

を意 . 55 

使いかた . 55,70 

スキャン 

E メールに添付 . 23, 37 

FAX で送信 . 23, 37 

イメージを編集 . 23,37 

基本操作 . 19 

キャンセル . 93 

設定 . 20 

中止 . 93 

テキストを編集 . 23,37 

ファイルに保を . 23,37 

メニュー . 10 

スキャンできない . 78 

スキャン、またはスキャンしたイメー 

ジの処理に時間がかかる . 78 

寸法 . 94 

せ 

接触面のふき取り . 61 

「接続されているデバイスはありませ 

ん」画面が表示される . 68 

設定 

巧刷 . 8,14 

印刷品質 . 8 

印刷部数 . 8 

印刷方向 . 8 

コピー . 46 

コピー設定の詳細 . 51 

写真の巧刷 . 14 

スキャン . 20 

スキャン設定の詳細 . 27 

八ガキに印刷 . 16 

八ガキにコピー . 49 

標準設定 . 13 

用紙の種類 . 8 

[設定の保を]メニュー . 8 


セット 

原稿 . 19, 44 

八ガキ . 16, 48 

普通紙 . 13, 44 

セットアップが完了できない . 68 

セツトアップシート . 7 


そ 

[操作の方法]ウィンドウ.11,18,86 
操作パネル 

コピーボタンが使用できない. .71 


操作パネルガイド . 7 

ソフトウェア 

AIO ナビ . 7 

〕ピー . 45 

スキヤン . 19 

開きかた . 10 

アンインストール . 69 

印刷設定 . 7 

開きかた . 8 

インストール . 69 

削除 . 69 

ソリューションナビ . 7 

アライメント調整 . 58 

操作の方法を調べる . 18 

トラブルシューティング..86 

ノズル清掃 . 60 

開きかた . 11 

フォトエディタ . 7 

TWAIN ドライバの使用.. .32 

開きかた . 12 

プリンタプロパティ . 7 

開きかた . 8 

ヘルプ . 86 

ソフトウェアインストール画面が 

表示されない . 68 

ソフトウェアのコピー . 65 

ソフトウェアのチェック項目 . 64 

ソリューションナビ . 7 

使いかた 

アライメント調整 . 58 

操作の方法を調べる . 18 

トラブルシューティング..86 

ノズル清掃 . 60 

開きかた . 11 

た 

ダウンロード . 69 

縦の線が波打っている . 75 

断続的に印刷される . 76 


ち 

チェック項目 

ソフトウェア . 64 

八ードウェア . 64 

中止 

巧刷 . 92 

コピー . 45, 93 

スキヤン . 93 


通信に関するエラーメッセージが 


表示される . 68, 70 

通知領域 . 90 

て 

テキストを編集 . 23,37 

テストパターン 

アライメント調整 . 59 

印刷されない . 68 

テストページ 

巧刷 . 91 

印刷されない . 72 

デバイス 

状態 . 66 

認識 . 65 

デバイスの共有 . 11 

デフオルト設定 


「標準設定」を参照 
デフオルトのアプリケーション. . 28 
電源が入っているのに動作しない70 


電源が入らない . 70 

電源ボタン 

使いかた . 73 

電源ランプ 

点灯 . 55 

点灯しない . 68 

電源をオンにすると異常な音が 

する . 71 

電子マニュアル 

開きかた . 85 

と 

動作するが印刷されない . 72 

特殊な用紙 

うまく印刷できない . 74 

送り込まれない . 73 
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特定のページが印刷されない.... 

72 

新聞-雑誌などのスキャンイメー 

モノクロコピーの印刷品質がよく 

トラブルシューティング 


ジにモアレが現れる . 

.78 

ない . 


80 

FAX を送信できない . 

82 

スキャナ ユニッ トが閉じない. 

.70 

用紙が送り込まれない.... 


73 

OHP フィルムが互いに 


スキヤンできない . 

.78 

用紙が斜めに送り込まれる 


73 

<っ つ < . 

74 

スキヤンまたはイメージの処理に 

用紙切れメッセージ . 


77 

新しい八ードウエアの追加ウィ 

時間がかかる . 

.78 

読み取りへッドの光源が切れた71 

ザードが表示されない . 

68 

「接続されているデバイスはあり 

[ トラブルシューティング] 



アプリケーションがリストに表示 

ません」画面が表示される. 

.68 

ウィンドウ . 

11,86 

されない . 

78 

セットアップが完了できない. 
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取り付け 



アライメント調整テストパタ- 

-ン 

操作パネルのコピーボタンが使用 

プリントカートリッジ.... 


55 

が印刷されない . 
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できない . 
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—度に何枚も用紙が送り込ま 


ソフトウエアインストール画面が 
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. 

73 

表示されない . 
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一部分が空白になる . 

72 

ソフトウェアのチェック項目. 

.64 

ノズル 



色がかすれている . 

75 

縦の線が波打っている . 

.75 

ぉ掃 . 


60 

インクがにじむ . 

75 

断続的に印刷される . 

.76 

ふき取り . 


61 

印刷が濃すぎる . 

75 

通信に関するエラーメッセージが 




印刷結果に白いすじがはいる.. 

74 

表示される . 68, 70 

け 



印刷できないというメッセージ77 

テストページが印刷されない. 

.72 

It ホ 



印刷に時間がかかる . 

74 

電源が入っているのに動作し 


八ードウェアのチェック項目. 


64 

印刷の進行状況に関する情報が 

如、 . 

.70 

排紙トレイ 



表示されない . 

70 

電源が入らない . 

.70 

im . 


..4 

印刷品質に満足できない . 

75 

電源ランプが点灯しない . 

.68 

八ガキ 



液晶ディスプレイの「原稿のサイ 

電源をオンにすると異常な音が 

巧刷 . 


16 

ズ」の「自動」がうまく働か 
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給紙可能枚数 . 


95 
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81 

動作するが印刷されない . 
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48 
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特殊な用紙にうまく印刷でき 


セット . 
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る」がうまく働かない . 

81 
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.74 
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エラーメツセージが表示されて 

特殊な用紙を給紙しない . 

.73 

印刷 . 

.8, 

18 

し、る . 

77 

特定のページが印刷されない. 

.72 

給紙可能枚数 . 


95 

カートリッジがないといラメ 

> 'y 

八ードウェアのチェック項目. 
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77 

封筒を給紙しない . 
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紙づまりが続けておこる . 

73 

フォトぺーパーが互いに 




紙づまりが発生した . 

73 

< つ つ < . 

.74 

必要なシステム . 


94 

紙づまりメッセージ . 

77 

普通紙が外の用紙にラまく印刷で 

標準設定 . 


13 

画面の色と異なる . 

75 

きない . 
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[品質/部数]タブ 


8 

きれいにコピーできない . 

82 

普通紙が外の用紙を給紙しない73 
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きれいにスキヤンできない.... 

79 

ページがちれる . 

.76 
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原稿のふちが切れてコピーさ 


ページに濃淡の編が現れる... 

.76 

ふ 


■ 

. 

81 

ページの上下左右の印刷品質がよ 

ファイルに保を . 

23, 

37 

異なる場所にコピーされる.... 

81 

くない . 

.76 

封筒 



コピーが薄すぎる . 

80 

ページを表示できないといラメッ 

印刷 . 


18 索 

コピーが濃すぎる . 

80 

iz — ン . 

.77 

給紙可能枚数 . 


95 引 

コンピュータがフリーズする.. 

78 

メモリ不足 . 

.77 

トラブルシューティング.. 


73 

コンピュータと通信していない68 

文字が印刷されない . 

.75 

フォトエディタ . 


..7 

最初に確認すること . 

64 

文字が化ける . 

.75 

TWAIN ドライバの使用... 


32 

自動トリミングがうまく働かない 

文字の形や並びかたがくずれて 

開きかた . 


12 

北一 . 

80 

し、 な . 

.76 

フォトぺーパー 



スキヤン . 

79 

文きやグラフィックスに白いすじ 
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95 
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トラブルシューティング.. 
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部単位印刷 . 8 

ふちが切れてコピーされる . 81 

普通紙 

給紙可能枚数 . 95 

セット . 13, 44 

普通紙が外の用紙 

うまく印刷できない . 74 

送り込まれない . 73 

ブラックカートリッジ 

商品コード . 62 

プリンタプロパティ . 7 

開きかた . 8 

プリントカートリッジ 

アライメント調整 . 58 

固定カバー . 5 

商品コード . 62 

接触面のふき取り . 61 

ノズルの清掃 . 60 

ノズルのふき取り . 61 

保管 . 62 

ホルダー . 5 

プレビューボタン . 10 

プレビュー枠 . 10 

分割拡大 

印刷 . 18, 37 

コピー . 50 

へ 

ページがミちれる . 76 

ページに濃淡の搞が現れる . 76 

ページの上下左右の印刷品質がよく 

ない . 76 

ページを表示できないといラメッ 

セージ . 77 

ヘルプ 

開きかた . 86 

ほ 

ポートの設定 . 65 

保護材 . 56 

ポスター 

印刷 . 18, 37 

コピー . 50 

ポスター印刷 . 8 

[保を巧みイメー ジの表示] 

ぺージ . 10 
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マージン設定 

最ノ」、値 . 76 

まいと〜く Color FAX V 6 Lite . ... 38 

TWAIN ドライバの使用 .42 

環境設定 . 40 

め 

メインウィンドウ . 11 

メインぺージ . 10 

メッセージ 

「エラーメッセージ」を参照 

メモリ不足メッセージ . 77 

[メンテナンス]ウィンドウ . 11 

[メンテナンス/トラブルシューティ 
ング]ぺージ . 10 

ち 

モード . 45, 47 

文字が印刷されない . 75 

文字が化ける . 75 

文字の形や並びかたがくずれている. 
76 

文字やグラフィックスに白いすじが 

人る . 76 

モデム . 38 

モノクロコピーの印刷品質がよく 

ない . 80 

モノクロで印刷 . 8 

問題 


「トラブルシューティング」を参照 


ゆ 

ユーザーズガイド . 7 

ユーザーズガイド （ PDF ). 85 

ユーザー定義サイズ . 95 


ユーザー定義サイズの用紙に印刷. 18 


ぶ 

用紙ガイド 

位置 . 4 

使い方 . 4 

用紙が送り込まれない . 73 

用紙が斜めに送り込まれる . 73 

用紙切れメッセージ . 77 


用紙サイズ . 8 

用紙 サポーター 

位置 . 4 

[用紙設定]タブ . 8 

用紙センサー 

位置 . 4 

使いかた . 88 

用紙に合わせる 

写真サイズに合わせる . 47 

用紙の種類 . 8 

用紙のセット 

巧刷 . 13 

〕ピー . 44 

読み取りヘッドの光源が切れた. . 71 
読み取りへッドのロック 

位置 . 5 

解除する . 71 

ら 

ラベルシート 

給紙可能枚数 . 95 

ランプ 

電源ランプ 

点灯 . 55 

点灯しない . 68 

0 

両面印刷 . 8,18 

リリースレバー 

位置 . 4 

使い方 . 4 
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センター . 83 

ろ 

口ーラーの清掃 . 54 

ロックレバー 
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割り付け 

巧刷 . 18 

割り付け印刷 . 8 
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